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Раздел 1 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Контрольная работа выполняется всеми студентами.  

Цель: научиться применять теоретические знания курса для решения 

инженерных задач по вопросам технической службы и усилить специальную 

подготовку слушателей для выполнения функций выпускника по профилю 

«Защита в ЧС». 

Задачи:  

• изучить методику технологических расчетов для обеспечения 

технической готовности подразделений ГПС;  
• научиться квалифицированно применять техническую литературу и 

нормативные документы по вопросам технической службы: НПБ, ГОСТы, 

приказы по вопросам эксплуатации аварийно-спасательных (АСА) и 

пожарных автомобилей (ПА) и другую справочную литературу; 

• усвоить функциональные обязанности начальника караула и 

начальника части по вопросам технической службы и материально-

технического обеспечения в подразделениях СВПЧ и АСП.  
Выполнение контрольной работы направлено на развитие у слушателей 

навыков самостоятельной работы и формирования творческого подхода к 

решению инженерных задач.  
Тематика курсового проекта отвечает основным требованиям курса 

«Спасательная техника и базовые машины» и увязана с решением 

конкретных задач технического обслуживания и ремонта аварийно-

спасательной техники, стоящих перед подразделениями технической службы 

СВПЧ и АСП. 

Контрольные работы выполняются по индивидуальным заданиям по 

всем разделам курса слушателями для завершения научно-исследовательских 

работ или в направлении работы над дипломными проектами (работами).  
В основу контрольных работ могут быть положены:  
- анализ результатов собственных исследований и исследований, 

опубликованных в технической литературе по направлению работы;  
- обобщение практического опыта ГПС;  
- результаты экспериментального исследования; 

- индивидуальное задание к контрольной работе.  
В результате выполнения контрольной работы студент должен:  
• иметь представление о технической эксплуатации аварийно-

спасательной и пожарной техники;  
• знать основные виды технического обслуживания; 
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• уметь выполнять расчеты годовой производственной программы по 

техническому обслуживанию и ремонту аварийно-спасательной и 

пожарной техники;  
• уметь выполнять подбор необходимого оборудования и инструмента 

для обслуживания аварийно-спасательной и пожарной техники;  
• приобрести опыт анализа технической литературы по 

разрабатываемой теме;   
• усвоить основные этапы проектирования технического центра по 

обслуживанию техники СВПЧ и АСП. 
 

 

1.1. Последовательность выполнения контрольной работы  
 
 

Выбор задания 
 
 

 
Подготовительная работа 

 
 

 

Обоснование корректирующих   Вычисление исходных нормативов 

коэффициентов 
 
 

Расчет числа автомобилей (NА),  

требующих технического обслуживания 
 и ремонта 

 
 
 

Расчет общей годовой трудоемкости работ 
 (П, чел. -ч) 

 
 
 
  
 
 
 

 

1.2. Выбор задания по контрольной работе.  

Объем контрольной работы 

 

Контрольная работа по организации технического обслуживания 

пожарных и аварийно-спасательных автомобилей выполняют студенты-

бакалавры заочного обучения по дисциплине «Спасательная техника и 

базовые машины».  
Контрольная работа состоит из теоретической и практической части. 

Задание выбирается по табл. 2.1, 2.2 исходных данных по варианту, 

соответствующему последней цифре номера зачетной книжки. 

Краткие тактико-технические данные различных марок ПА, 

используемые в расчетах, находятся из литературы раздела 2 [2; 3]. 
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1.2.1. Структура, объем и оформление контрольной работы 
 

Титульный лист. Задание. В теоретической части необходимо кратко 

изложить задачи технической службы и ее роль в обеспечении технической 

готовности ПА. В практической части нужно сделать: 1) Расчет числа 

автомобилей (NА), требующих технического обслуживания и ремонта; 2) 

Расчет общей годовой трудоемкости работ (П, чел.-ч). Заключение. 

 

Исходные данные: краткая характеристика автомобилей, обоснование 

организации и технологического процесса технического обслуживания (ТО) 

и ремонта автомобилей, расчет числа ТО-2 и ремонтов.  

Материал в расчетно-пояснительной записке размещают в следующем 

порядке: титульный лист (приложение 1), задание на контрольную работу, 

теоретическая часть, расчеты по контрольной работе. 

Заключение. В заключении должны быть сформулированы выводы по 

работе с обоснованием достижения поставленной цели. 

 

В конце работы приводится также список использованной в работе 

литературы. 
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Раздел 2 
 

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

СВПЧ и АСП 

 

2.1. Назначение, структура и основы организации  

технического центра СВПЧ и АСП 

 

В этом разделе необходимо описать структуру и основные задачи, 

выполняемые техническим центром СВПЧ и АСП, которые являются основной 

производственно-технической базой гарнизонов пожарной охраны. На них 

возложены задачи по обеспечению технической готовности пожарной и 

аварийно-спасательной техники. В качестве основного планирующего 

документа, регламентирующего производственную деятельность, 

разрабатывается годовое план-задание, которое является годовой 

производственной программой. Расчет этой программы необходимо произвести 

для определения исходных параметров проектирования производственного 

корпуса технического центра СВПЧ и АСП. 

 

2.2. Расчет годовой производственной программы 

 

2.2.1. Исходные данные для расчета 

Исходными данными для расчета являются:  

- наличие техники и общие пробеги пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей за прошедший год и с начала эксплуатации;  
- нормы пробега до капитального и среднего ремонтов автомобилей;  
- нормы периодичности до ТО-2 автомобилей;  
- нормативы трудоемкости ТО-2 и всех видов ремонта автомобилей. При 

выполнении контрольной работы исходные данные выбираются из 

таблиц 2.1, 2.2. 

  
Таблица 2.1 

Исходные данные по наличию пожарных автомобилей 
 

№ 
Тип автомобиля 

    № варианта     

п/п 
           

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10   

1 
АЦП-6/6-40 

10 10 
 

20 20 20 
 

10 
  

20 
(Урал-5557-10)     

            

2 АНР-40(130)127        10 10   

3 АНР-40(433112)  10        10  

4 АНР-40 (433360)    10 10   10    

5 
АЦ-1,3-20   

20 
      

10 
 

(ЗИЛ 5301)          
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6 
АЦ-2-4     

10 
     

1 
(ЗИЛ 5301)          

            

7 
АЦ-0,8-4 

20 
    

20 
    

10 
(ЗИЛ 5301)         

            

8 
 АЦЛ-3-40-17             

10 
   

10 
 

10 
   

 (КамАЗ 4925)                    
                        

9 
 АЦЛ-4-40-22  

10 
 

10 
 

10 
 

10 
      

10 
       

 (КамАЗ 4332)                  
                        

10  АПП-4/400 (3302)    10         10          

11  АПП-4 (2705)      10                 

12  АР-2 (131)    10                   

13  АР-2 (4310)  10        20         10  

14  АП – 3 (130)               10    10    

15  АВ-40 (5557)  10    10       10      10 10  

16  АКТ 1/1(4320)        10           10    

17 
 АКТ 6/1000-80/20          

10 
   

20 
       

 (53229)                    
                        

18  АГТ-0,6 (3309)                 10      

19  АГВТ-150 (43114)        10               

20  АГ-12 (ПАЗ-3205)                 10      

21  АД-90 (66)-183      10           10      

22  АСА-20 (4310)  10    10              10  

23 
 АСО-12             

10 
   

10 
     

 (ПАЗ-672)                     
                        

24  АШ-5 (3205)    10    10               

25  ПНС-110          10            

                     Таблица 2.2 

  Исходные данные по пробегам пожарной техники       

  за прошедший год и с начала эксплуатации       
                       

№  
Тип автомобиля 

        № варианта         

п/п 
                      

 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  
              

1 
 АЦП-6/6-40 13,2/ 12,8/   14,6/  10,0/ 13,3/ 13,6/     20,7/  
 (Урал-5557-10) 50  110   48   56  60  75      70  

               

2 
 

АНР-40 (130)127 
             13,2/ 10,6/   12,1/  

              120  180    84  
                      

3 
 

АНР-40 (433112) 
  16,6/              12,0/    

   70               44    
                       

4 
 

АНР-40 (433360) 
      15,0/  14,5/   21,7/       

       90   49    22        
                      

5 АЦ-1,3-20 (ЗИЛ 5301) 
    16,0/            24,2/    
    190            130    

                      

6 
 

АЦ-2-4 (ЗИЛ 5301) 
         16,3/         25,9/  

          145          118  
                       

7 
 

АЦ-0,8-4 (ЗИЛ 5301) 
14,1/          15,2/       7,0/  

 190          130        119  
                     

8 
 АЦЛ-3-40-17            13,5/   13,3/ 13,7/    
 (КамАЗ 4925)            40    38  50    

                    

9 
 АЦЛ-4-40-22 13,0/ 15,1/ 15,7/ 14,4/      14,6/       
 (КамАЗ 4332) 55  65  68  56       77        
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Окончание таблицы 2.2 
 

№ 
Тип автомобиля 

    № варианта     

п/п 
           

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10   

10 АПП-4/400 (3302) 
 12,1/     14,2/     
 150     149     

           

11 АПП-4 (2705) 
  16,4/         
  98         

            

12 АР-2(131) 
 4,5/          
 61          

            

13 АР-2(4310) 
4,8/     5,9/     10,0/ 

71     69     149           

14 АП – 3 (130) 
       2,5/  2,9/  
       46  55  

           

15 АВ-40 (5557) 
7,0/  6,4/    

0/0 
  20,0/ 13,1/ 

105  90      160 122          

16 АКТ 1/1(4320) 
   1,5/      1,7/  
   16      18  

           

17 
АКТ 6/1000-80/20  3,7/      4,1/    

(53229)  22      36    
          

18 АГТ-0,6 (3309) 
        1,6/   
        39   

            

19 
АГВТ-150    14,0/        

(43114)    32        
           

20 АГ-12 (ПАЗ-3205) 
        1,6/   
        39   

            

21 АД-90 (66)-183 
  9,0/      12,0/   
  69      60   

           

22 АСА-20(4310) 
13,1/  6,5/        7,5/ 

90  50        70           

23 АСО-12 (ПАЗ-672) 
        4,0/   
        110   

            

24 АШ-5(3205) 
 20,0/  17,5/     13,0/   
 170  160     140   

          

25 ПНС-110 
     18,0/      
     100      

            

 

*/**  
* пробег за прошедший год, тыс. км  
** пробег с начала эксплуатации, тыс. км 

 

Перед расчетом производственной программы необходимо выбрать для 

заданных в исходных данных марок автомобилей нормативные значения 

пробегов до ТО-2 и всех видов ремонта и скорректировать их в зависимости 

от категорий условий эксплуатации и природно-климатических условий. 

Периодичность ТО-2 установлена приложением 4 Наставления по 

технической службе [1] для третьей категории условий эксплуатации в 

умеренном климатическом районе. 
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Периодичность ТО-2 для вспомогательных автомобилей принимается 

согласно инструкциям заводов-изготовителей. В контрольной работе 

разрешается принять периодичность ТО-2 равной 10000 км для всех марок 

шасси вспомогательных пожарных и аварийно-спасательных автомобилей. 

Нормы пробега автомобилей до капитального и среднего ремонтов 

(устанавливаются по величине норм пробега до капитального ремонта 

двигателя) отражены в приложении 8 [1].  

Примечание. Для современных автомобилей указанные нормативы в 

приложении 8 отсутствуют. В этом случае их следует принимать по 

нормативам для автомобилей, близких по типу шасси. Принятые значения 

нормативов записать в практической части контрольной работы.  
Для вспомогательных автомобилей в расчетах (в учебных целях) 

принять: для легковых автомобилей LКР = 125 тыс. км; 

для грузовых и автобусов LКР = 200 тыс. км.  

Периодичность ТО-2 и нормы межремонтных пробегов устанавливаются 

отдельно для основных, специальных и вспомогательных автомобилей по 

маркам шасси в соответствии с [1].  

Расчетные значения норм межремонтных пробегов и периодичности ТО 

определяются по формуле:  

Ti = TiН К1 К3 , (2.1) 

где Tiн – нормативное значение пробега для соответствующего вида ремонта 

и технического обслуживания (приложение 4, 8 [1]). 
 

Примечание. В случае отсутствия в таблице нормативного пробега до 

капитального ремонта и ТО-2 для данной марки шасси в расчет принимать 

значение для близких марок шасси.  

K1, К3 – коэффициенты, учитывающие категорию условий эксплуатации 
и природно-климатические условия (приложение 7 [1]). 

  

ВНИМАНИЕ! При корректировании пробега до среднего ремонта 

значение корректирующих коэффициентов принять как для капитального.  

Выбранные корректирующие коэффициенты приводятся в таблице 2.3 и 

предоставляются преподавателю для контроля выполнения работы. 
 

     Таблица 2.3 

 Коэффициент корректировки периодичности 
       

 
Наименование 

Коэффи- 
Нормативное Значение, 

 

№ циенты 
 

параметра значение принятое для расчета 
 

   

  

К1 К3      

1 Периодичность ТО-2      
       

2 Периодичность КР      

3 Периодичность СР      
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При расчете годовой производственной программы определяется число 

капитальных (КР) и средних (СР) ремонтов и технических обслуживаний № 2 

(ТО-2). Для текущего ремонта (ТР), выполняемого по потребности, 

количество ТР не определяется, а объем работ в ТР производится, исходя из 

соответствующих удельных нормативов на 1000 км пробега.  

Допускается производить расчет на все автомобили по 

средневзвешенным расчетным величинам.  

Число капитальных ремонтов автомобилей по маркам базовых шасси 

определяют по формуле: 

N КР =  
L

СР 
N

 А 
, (2.2) 

 

 T
КР  

где NА – количество автомобилей соответствующей марки шасси, шт.;  

ТКР – скорректированный пробег автомобиля до 1-го капитального ремонта, 

км; LСР – средний общий годовой пробег, рассчитывается по формуле: 

L
СР = 

L
max 

+
 
L

min 

, (2.3) 2 
    

где Lmax – максимальный пробег автомобилей, км; Lmin – минимальный 
пробег автомобилей.  

При проектировании новых производственных корпусов ТЦ расчет 

производится только на новые, не прошедшие КР автомобили. При 

реконструкции необходимо учитывать, как новые, так и прошедшие КР 

автомобили.  

В соответствии с НПБ 181-99 ресурс (пробег) автомобилей после 

капитального ремонта ТКР’ должен составлять не менее 50 % от ресурса 

(пробега) нового автомобиля (ТКР):  

ТКР
' = 0,5ТКР . (2.4) 

Число средних ремонтов автомобилей в гарнизоне рассчитывают по 

формуле: 
N

СР =  
L

СР 
N

 А 
 − NКР, (2.5) 

 

  Т
 СР  

где ТСР – скорректированный пробег автомобиля между СР, км, 

нормативный пробег автомобиля между СР принимается по приложению 8 
[1] как нормативный пробег двигателя до КР.  

Примечание. Для вспомогательных автомобилей количество СР не 

рассчитывается, так как их режимы эксплуатации не отличаются от 

автомобилей народного хозяйства.  

Число технических обслуживаний (ТО-2) автомобилей рассчитывают по 

следующей зависимости: 
N

ТО-2 = 
L

CР 
N

А 
 − NКР − NСР, (2.6) 

 

  T
ТО-2  

где ТТО-2 – скорректированный нормативный пробег между ТО-2. 
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Если полученное значение NTO-2 больше количества автомобилей NА, то 

его округляют до целого числа и принимают для дальнейших расчетов. Если 

же оно меньше NА, то с учетом положения об обязательном проведении ТО-2 

не реже одного раза в год [1] количество ТО-2 рассчитывается по формуле: 
 

N
ТО-2 

=
 

N
ПА 

−
 

N
КР 

−
 

N
СР 

. 
(2.7) 

 

 

2.2.2. Определение общей годовой трудоемкости основных работ 

 

Годовой объем работ складывается из объемов работ по ТО-2, КР, СР и 

ТР и самообслуживанию ТЦ.  

Нормативы трудоемкости приведены в Приложении к приказу МВД 

России № 366 от 25 сентября 1995 г. [4] для третьей категории эксплуатации 

и умеренной климатической зоны.  

Корректирование нормативов трудоемкости производится в зависимости 

от категорий условий эксплуатации К1, природно-климатических условий К3 

и коэффициента эксплуатации КЭ. Пример корректировки см. в приложении 

7. 

Расчетную трудоемкость соответствующего вида ремонта ti можно 

определить из выражения:  

ti = tiн К1К3 КЭ , (2.8) 

где К1, К3, КЭ – коэффициенты, учитывающие категорию условий 
эксплуатации, природно-климатические условия и сроки эксплуатации 

соответственно; tiн – нормативная трудоемкость. 
 Для нахождения коэффициента корректировки КЭ учитывают пробеги 
пожарной техники за прошедший год и с начала эксплуатации; для этого 
нужно разделить значение пробега ПА от нормативного до КР на значение 
пробега с начала эксплуатации: КЭ = Tн

КР/L. 

Значения tiн и коэффициентов приведены в [4].  

 

ВНИМАНИЕ! Для среднего ремонта значения корректирующих 

коэффициентов принимать такими же, как и для капитального ремонта.  

Годовую трудоемкость капитального ремонта (ПКР) определяют для 

каждой марки шасси автомобиля по формуле: 
П

КР 
=

 
N

КР
t
КР 

, 
(2.9) 

где NКР – число капитальных ремонтов по видам и маркам автомобилей; tКР 

– скорректированная трудоемкость КР, чел.-ч [4]. 
 

Годовую трудоемкость среднего ремонта (ПСР) рассчитывают для 

каждой марки шасси по формуле: 

 



13 
 

ПСР = NСР   tСР,    (2.10) 

 

где NСР – число средних ремонтов по видам и маркам автомобилей; 

 

tСР – скорректированная трудоемкость среднего ремонта автомобилей, 

чел.-ч [4]. 

 

Годовая трудоемкость текущего ремонта (ПТР) определяется по формуле: 

 

ПТР = 
ТР

АСР t
NL

1000


,    (2.11) 

 

где NА – списочное количество автомобилей (по типу и маркам шасси); LСР – 

средний общий годовой пробег автомобиля, км; tТР – скорректированная 
трудоемкость на 1000 км пробега, чел.-ч [4]. 

Годовая трудоемкость ТО-2 (ПТО-2) определяется по формуле: 
П

ТО−2 
=

 
N

ТО-2
t

ТО-2 

, 
(2.12) 

где NТО-2 – число технических обслуживаний ТО-2 автомобилей данной 

марки; tТО-2 – скорректированная трудоемкость технического обслуживания 
ТО-2, чел.-ч. [4].   

Результаты всех расчетов записать в табл. 2.4. В контрольной работе 
производится запись расчетов только для одной марки основных, 
специальных и вспомогательных ПА. Для остальных марок автомобилей – 
расчеты не записывать, указать результаты в табл. 2.4. 
  
 

Коэффициенты корректировки трудоемкости 

Таблица 2.4 

   
         

   Корректирующие  Значение,  

№ Наименование Обозначе- коэффициенты Нормативное принятое  

п/п параметров ние 
   

значение для  

К1 К3 КЭ     расчета  
         

1 Трудоемкость ТО-2        

2 Трудоемкость КР        

3 Трудоемкость СР        

4 Трудоемкость ТР        
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как определяется периодичность технического обслуживания № 1 

пожарного автомобиля?  
2. Как определяется периодичность технического обслуживания № 2 

пожарного автомобиля?  
3. Для чего необходимы коэффициенты корректировки периодичности?  
4. Для чего необходимо вычислять общую годовую трудоемкость 

основных работ в ТЦ? 

5.  

6. Что влияет на величину нормативной трудоемкости работ по 

обслуживанию ПА? 

7. Где выполняется техническое обслуживание № 1 ПА? 

8. Что относится к основным пожарным автомобилям? 

9. Что такое годовой фонд рабочего времени пожарно-технического 

центра? 

10. Какие вопросы решаются при технологическом проектировании 

постов ТО и Р ПА? 

11. Что такое скорректированная средневзвешенная трудоемкость? 

12. Как рассчитывается площадь зоны технического обслуживания? 

13. Для чего нужна эксплуатационная карта автомобиля?  
14. Чем характеризуется устойчивость движения пожарного автомобиля 

без опрокидывания? 
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Приложение 1 
 

ГОУ ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО 

 

 

________________________________________________________  
(наименование факультета)  

________________________________________________________  
(наименование кафедры) 

 
 
 
 
 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 
 
 
 

Дисциплина: «СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И БАЗОВЫЕ МАШИНЫ» 
 

Наименование темы:  «Организация технического обслуживания и ремонта 

пожарных и аварийно-спасательных автомобилей» 
 

Шифр работы КП/КР ____________________________________________ 
 

Код направления, код кафедры, регистрационный номер по журналу, год 
 
 
 

 

Преподаватель ____________________________________________ 

 (уч. степень, звание, должность, Ф.И.О.) 

Выполнил (а) студент ____________________________________________ 

 (Ф.И.О) 

Группа, курс ____________________________________________ 

Дата сдачи ____________________________________________ 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тирасполь – 20__ г. 
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Приложение 2 

 

Классификация условий эксплуатации аварийно-спасательных автомобилей 

 

Дорожные покрытия:  
Д1 – цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;  
Д2 – битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные 

битумом); 

Д3 – щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;  
Д4 – булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные 

вяжущими материалами, зимники;  
Д5 – грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и 

бревенчатое покрытия;  
Д6 – естественные грунтовые дороги, временные внутрикарьерные и отвальные 

дороги, подъездные пути, не имеющие твердого покрытия. 

  
Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря): 

Р1 – равнинный (до 200 м); 

Р2 – слабохолмистый (свыше 200 до 300 м); 

Р3 – холмистый (свыше 300 до 1000 м); 

Р4 – гористый (свыше 1000 до 2000 м); 

Р5 – горный (свыше 2000 м). 

 

           Условия движения   
               

Категории за пределами    в малых городах   
   

(до 100 тыс. в больших городах 
условий пригородной зоны   

  

жителей 
 

(более 
эксплуатации (более 50 км 

    
   

и в пригородной 100 тыс. жителей)  

от границы города) 
 

  зоне)    
               

I Д1 – Р1, Р2, Р3    —   — 

  Д1 – Р4      

Д – Р1, Р 2, Р3, Р4 
  

 Д2 – Р1, Р2, Р3, Р4    
— II Д3 – Р1, Р2, Р3    Д – Р 1  

    2    

            Д1 – Р5 
Д1 – Р1, Р2, Р3, Р4,   

Д1 – Р5 
     

Д2 – Р2, Р3, Р4, Р5         
Р5  

Д2 – Р2, Р3, Р4, Р5 
  

Д3 – Р1, Р2, Р3, Р4, 
 

   
Д2 – Р1, Р2 , Р3, Р4, 

III 
Д3 – Р1, Р2, Р3 , Р4, Р5 

 
Р5 

 

  
Д3 – Р1, Р2, Р3 

Д4 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 
 

Д4 – Р1, Р2, Р3, Р4,    

Д4 – Р1             
Р5 

  
               

                Д2 – Р5 

                Д3 – Р4, Р5 

IV Д  – Р 
 

, Р 
 

, Р 
 

, Р 
 

, Р 
  

Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, 
Д4 – Р2, Р3, Р4 

1 2 3 4 5  Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, 
 5      

Р5 
 

              Р5 
                

V Д6 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5       
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Приложение 3 

  
Эксплуатационная карта 

 

Работа автомобиля за _______ 20____ г.  
Наименование и № подразделения _________  
Тип, марка, модель автомобиля _________  
Гос. регистрационный знак _________  
Пробег автомобиля на 1-е число отчетного месяца от начала эксплуатации:  
шасси _________; двигателя _________км (приведенный)  
Остаток топлива в автомобиле на 1-е число отчетного месяца ______ литр. 

Заправлено топлива в автомобиль за отчетный месяц _________литр. 

Остаток топлива в автомобиле на 1-е число следующего за отчетным 

месяцем  
_________ литр.  
Результат расхода топлива за отчетный месяц:  
Фактически _________ литр.  
Экономия _________ литр.  
По нормам _________ литр.  
Перерасход _________ литр. 

                     Таблица 

                       

 Наименование         Работа автомобиля        
 

и место рабо- 

                 

 

Д
а

т
а

  Время  Время воз- 
показание спи- 

пройдено   на пожарах 
ты автомоби- выезда  вращения 

км к месту 
 (в мин)  

ля (ТО, работа 
        

дометра перед 
      

         
с на- 

 
без 

 
 на пожаре,  часы мин часы мин выездом работы и     
  

обратно 
  

сосом насоса 
 

 учении и др.)               
                     

1  2   3  4   5  6  7 8    9   10  

                        

Работа автомоби-                     

ля за отчетный                     

месяц                       

Израсходовано                     

топлива по эле-                     

ментам работ, л                     

               продолжение таблицы 
                  

  Работа автомобиля   
Расход топлива 

   
Подписи 

 

на учениях 
 

работа 
           

        

в литрах 
    

 (в мин)  двигате-  прочие  заправлено         
              
    

ля при 
  

работы 
 

топлива в 
          

              
нач. 

 

с насо- без на- 
  

смене 
  

двигат. 
 

автомобиль факти- по водите- 
   

      карау-  
сом соса  караула  (в мин)  (в литрах) чески нормам  ля   

ла 
 

    (в мин)                 
                     

11 12  13    14  15 16 17   18  19  
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Наработка автомобиля за отчетный месяц в км общего пробега (с учетом приведенного) 

________  
Начальник части __________  
"____" ___________ 20__ г.  
Старший водитель____________  
"____" ___________ 20__ г. 
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Приложение 4 

 

Периодичность технического обслуживания автомобилей  

 

 ТО-1, км, но не ТО-2, км, но 

Вид аварийно-спасательного автомобиля реже 1 раза в не реже 1 раза 

 месяц в год 
   

Основные (автоцистерны, насосно-рукавные, порош- 1500 7000 

ковые и др. автомобили)   
   

Специальные (автолестницы, автоподъемники, газо-   

дымозащитной службы, связи и освещения и другие 1000 5000 

автомобили)   
   

Вспомогательные (легковые, грузовые автомобили, согласно инструкциям 

автобусы и другие транспортные средства) заводов-изготовителей 
   

 

Примечание.  
1. Периодичность технического обслуживания указана в километрах общего пробега. 

Общий пробег складывается из пробега по спидометру шасси и приведенного пробега. 

Приведенный пробег учитывает стационарную работу двигателя на привод специальных 

агрегатов из расчета: 1 час работы двигателя соответствует 50 км пробега автомобиля.  
2. Указанная нормативная периодичность технического обслуживания 

распространяется на аварийно-спасательные автомобили, эксплуатирующиеся в 

умеренном климатическом районе для 3 категории условий эксплуатации.  
3. Корректировка нормативов периодичности технического обслуживания 

осуществляется отделом (отделением) пожарной техники УГПС, ОГПС в зависимости от 

условий эксплуатации согласно таблицам 1, 2, 3 приложения 15 к Наставлению по 

технической службе [1].  
 



21 
 

Приложение 5 

 

Районирование территории России по природно-климатическим условиям  

 

Субъекты Российской Федерации 
Климатические 

районы  
  

Республика Саха (Якутия), Магаданская область. Очень холодный 
  

Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Карелия,  

Республика Коми, Республика Тыва.  

Края: Алтайский, Красноярский, Приморский, Хабаровский.  

Области: Амурская, Архангельская, Иркутская, Камчатская, Холодный 

Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалин-  

ская, Томская, Тюменская, Читинская, Еврейская автономная  

область.  
   
Республика Башкортостан, Удмуртская Республика. 

Умеренно холодный 
Области: Пермская, Свердловская, Челябинская.  

  

Республика Дагестан, Республика Северная Осетия, Кабарди-  

но-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Ингушская 

Умеренно теплый, уме- 
Республика. 

ренно теплый влажный 
Края: Краснодарский, Ставропольский.  

Области: Калининградская, Ростовская.  
  

Прибрежные районы морей: Черного, Каспийского, Азовского, Районы с высокой агрес- 
Балтийского, Белого, Карского, Лаптевых, Восточно- 

сивностью окружающей 
Сибирского, Чукотского, Берингова, Охотского, Японского (с 

среды 
шириной прибрежной полосы до 5 км).  

  

Остальные районы России Умеренный 
   
 

Примечание. Субъекты Российской Федерации, не указанные в данной таблице, 

следует относить к конкретному климатическому району, согласно действующим на их 

территории правительственным документам. 
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Приложение 6 

 

Перечень оборудования, приспособлений и инструмента мастерской (поста)  
технического обслуживания частей 

 

№ 
 Краткая 

Ед. Коли- 
Примечание 

Наименование оборудования характери- 
 

п/п изм. чество  

  стика    

1 Верстак слесарный  шт. 1  

     Приобретается или 
2 Шкаф для инструмента  ” 1 изготавливается на 

     месте 
 Шкаф для автомобильных запас-     

3 ных частей и эксплуатационных  ” 1  

 материалов     

4 

Рукоятка динамометрическая для  

шт. 1 

 

торцевых ключей   

5 Кувалда 6 кг ” 1  

6 Тиски параллельные 
Ширина гу- 

” 1 
 

бок 140 мм  
     

7 

Выпрямитель для зарядки Типа 

” 1 

 

аккумуляторов ВСА – 5  

  Шкала из-    

8 Манометр образцового типа мерений до ” 1  

  10 кгс/см
2 

   

9 

Прибор  для  замера  давления  в  

” 1 

 

шинах   

10 Электролампа переносная  ” 1  

11 Лампа паяльная  ” 1  

12 Паяльник электрический 
127/220В 

” 1 
 

90 Вт  
     

13 

Паяльники  молотковые  разных 100, 200 и 

” 3 

Изготовляются на 

размеров и профилей 400 г месте 

 Дрель электрическая с патроном     

14 для сверления отверстий Ø до 15  ” 1  

 мм     

15 

Дрель ручная для сверления от-  

” 1 

 

верстий Ø до 8 мм   

16 

Станок сверлильный настольный  

” 1 

 

с диаметром сверления до 12 мм   

17 Станок заточной настольный 
ЭЗС – 2 

” 1 
 

0,25 кВт  
     

18 Ножовка слесарная  ” 1  

19 Набор ключей гаечных торцевой  комп. 1  

20 Набор ключей гаечных накидных  ” 1  

 
Набор съемников для ремонта ав- 

   При отсутствии в 

21 
 

” 1 гарнизоне части тех- томобилей ГАЗ, ЗИЛ и КамАЗ  
     нической службы 

22 

Рукоятка динамометрическая для  

шт. 1 

 

торцевых ключей   

23 Кувалда маленькая 6 кг ” 1  
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№ 
 Краткая 

Ед. Коли- 
Примечание 

Наименование оборудования характери- 
 

п/п изм. чество  

  стика    
      

24 Молотки слесарные 
200, 300 и 

” 3 
 

500 г  
     

25 Зубила слесарные 15 и 30 мм ” 2  

26 Кернер 100 – 150 мм ” 1  

27 Выколотки медные 
Ø 10, 20 

” 3 
 

и 30 мм  
     

28 Пассатижи маленькие без кусачек  ” 1  

29 

Пассатижи большие без кусачек,  

” 1 

 

газовые   

30 

Плоскогубцы комбинированные с  

” 1 

 

кусачками   

31 Клещи-кусачки (острогубцы)  ” 1  

32 Тиски ручные  ” 1  

  Ширина    

33 Отвертки резные 
лезвия 2, 3, 

” 6 
 

5, 10 и  
     

  15 мм    

34 Шаберы трехгранные  ” 3  

35 Бородки слесарные 
Ø 2,3,5 и 

” 4 
 

8 мм  
     

36 

Ножницы ручные для резки ме-  

” 1 

 

талла   

37 Щетки для чистки напильников  ” 1  
      

38 Напильники плоские 
 200, 300, 

” 3 
 

 400 мм  
      

39 Напильники полукруглые 
200, 300 и 

” 3 
 

400 мм  
      

40 Напильники круглые   ” 4  

41 Напильники трехгранные 150, 300 мм    

42 Напильники личневые плоские 
150, 200, 

” 3 
 

300 мм  
      

43 Напильники личневые полукруг- 200, 300 мм ” 2  

 лые      

44 Напильники личневые круглые 200, 300 мм ” 2  

45 Напильники трехгранные 200, 300 мм ” 2  

46 

Сверла спиральные с цилиндриче- Ø от 1,5 до 

комп. 1 

Не более 30 шт. в 

ским хвостом, короткая серия 15 мм комплекте 

 Метчики ручные для метрической 
от 5 

  В зависимости от 

47 и дюймовой резьбы (правые и ле- ” 1 марок обслужи- до 12 мм 

 вые)     ваемых автомобилей 
 Плашки круглые (лерки) для мет- 

от 4 
  В зависимости от 

48 рической и дюймовой резьбы ” 1 марок обслужи- 
до 15 мм  (правые и левые)    ваемых автомобилей      

49 

Клуппы  для  круглых плашек  

” 3 

 

(леркодержатели)    

50 Вороток для мечиков раздвижной  ” 1  
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№ 
 Краткая 

Ед. Коли- 
Примечание 

Наименование оборудования характери- 
 

п/п изм. чество  

  стика    

51 Лерки по дереву   комп. 1  

52 Клещи столярные   шт. 1  

53 Пилы столярные   ” 1  

54 Ножевки столярные   ” 1  

   Ширина    

55 Стамески столярные плоские лезвия 13 и ” 2  

   25 мм    

56 Топор плотницкий   ” 1  

   Ширина    

57 Стамески столярные полукруглые лезвия ” 2  
   13 и 22 мм    

   Ширина    

58 Долото плотницкое  лезвия 13 и ” 2  

   20 мм    

59 Молоток деревянный   ” 1  

60 Шерхебель столярный   ” 1  

61 Рубанок столярный   ” 1  

62 Метр стальной   ” 1  

63 Линейка масштабная 
 Длина 

” 1 
 

 500 мм  
      

64 Штангенциркуль с нутромером  ” 1  
      

65 

Резьбомеры  для  метрических  и  

набор 1 

 

дюймовых резьб    

       
   Набор из    

66 Щупы пластинчатые 
 11-14 пла- 

” 2 
 

 стин от 0,03  
      

   до 1,0 мм    

67 Набор букв (алфавит) стальной  ” 1  

68 Набор цифр стальной  от 0 до 9 ” 1  

69 Насос ручной для накачки шин  шт. 1  

70 

Солидолонагнетатель ручной  

” 1 

 

(рычажный)    

71 

Солидолонагнетатель ручной  

” 1 

 

(штоковый)    

72 

Пневматический  краскораспыли-  

” 1 

 

тель (краскопульт)    

73 

Вулканизационная  электроплита  

” 1 

 

для ремонта автокамер    

74 Кисти малярные разные   ” 3  

75 Щетка-сметка   ” 1  

76 Термометр –35 ºС - +65 ºС   ” 1  
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Приложение 7 

 

Коэффициенты корректирования нормативов в зависимости  
от условий эксплуатации – К (*) 

 

Категория 
 Нормативы  

расход    

периодичность удельная пробег 
условий запасных 

технического трудоемкость до капитального 
эксплуатации частей (***) 

обслуживания текущего ремонта ремонта (**)   
     

I 1,0 1,0 1,0 1,00 

II 0,9 1,1 0,9 1,10 

III 0,8 1,2 0,8 1,25 

IV 0,7 1,4 0,7 1,40 

V 0,6 1,5 0,6 1,65 

 

* После определения скорректированной периодичности технического 

обслуживания проверяется ее кратность между видами обслуживания с последующим 

округлением до целых сотен километров.  
** При корректировании нормы пробега до капитального ремонта двигателя 

коэффициент К41 принимается равным: 0,7 – для III категории условий эксплуатации; 0,6 – 

для IV категории и 0,5 – для V категории.  
*** Соответственно коэффициент К41 корректирования норм расхода запасных 

частей для двигателя составляет: 1,4 – для III категории условий эксплуатации; 1,65 – для 

IV категории и 2,0 – для V категории. 
 

 

 

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от  
природно-климатических условий К3 = К3

I*К3
II 

 

    Нормативы  

Расход  
Периодич- 

 Удельная пробег 
  

трудоемкость до капи- запас- 
Характеристика района ность тех. 

  

  
текущего ре- тального ных  

обслуживания  
монта ремонта частей     

  Коэффициент К3
I   

Умеренный 1,0   1,0 1,0 1,0 

Умеренно теплый, умеренно       

теплый влажный, теплый влаж- 1,0   0,9 1,1 0,9 

ный       

Умеренно холодный 0,9   1,1 0,9 1,1 

Холодный 0,9   1,2 0,8 1,25 

Очень холодный 0,8   1,3 0,7 1,4 

    Коэффициент К3
II   

С высокой агрессивностью ок- 
0,9 

  
1,1 0,9 1,1 

ружающей среды 
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Примечание.  
1. Корректирование нормативов производится для серийных моделей автомобилей, в 

конструкции которых не учтены специфические особенности работы в других районах. 

2. Районирование территории России по природно-климатическим условиям 

приведено в приложении 5.  
3. Для районов, не указанных в приложении 13, коэффициент корректирования К3

II 

равен 1,0. 

4. Агрессивность окружающей среды учитывается и при постоянном использовании 

автомобилей в районах, указанных в приложении 13, и при перевозках химических грузов, 

вызывающих интенсивную коррозию деталей. 

 

Пример корректировки нормативов 

 

1. Категория условий эксплуатации. Нормативы:  
Периодичность ТТО-2, км; пробег до капитального ремонта ТКР, км; трудоемкость 

текущего ремонта tТР, чел·ч/1000 км, и другие, приводимые в нормативных 

документах, даны для III категории условий эксплуатации (УЭ).  
Для определения действительных нормативов для заданных условий эксплуатации 

необходимо:  
найти его значение для первой категории, т.е. норматив, определенный по 

документу, разделить на К1
III для третьей категории, а затем умножить на К1 для заданной 

категории, т.е. норматив следует умножить на отношение K1
 I / K1

III. 
 

 

2. Природно-климатические условия.  
Все нормативы заданы для района с умеренным климатом. Поэтому действительное 

значение норматива определяют умножением норматива, определенного по документу, на 

коэффициенты К3
I и К3

II, характерные для заданного района. 
 

 

 

Пример. Периодичность выполнения ТО-2:  ТH ТО-2 = 7000 км общего пробега. Эта 

величина установлена только для третьей категории эксплуатации и умеренного 

климата (приложение 7). Необходимо найти ТТО-2 для четвертой категории 

эксплуатации и холодного климата. 
 

По таблицам находим: 
 
для III категории эксплуатации К1 

III = 0,8, 
 
 
для IV категории эксплуатации К1

IV = 0,7, 
 

для холодного климата К3
I = 0,7, 

 

TТО-2 = 0,7/0,8 ⋅ 0,9 ⋅ 0,9 ⋅ 7000 ≅ 5000 км. 

 

Аналогичным образом производят корректирование других нормативов. 
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Приложение 8 

 

Нормы пробега аварийно-спасательных автомобилей и моторесурс их основных  
агрегатов до капитального ремонта (в тыс. км общего пробега)  

 
 

Наименование узлов и аг- 

   

Автомобиль на шасси 
 

     

 

        

 

ГАЗ- ГАЗ- ЗИЛ - ЗИЛ - «Урал»- «Урал»- КамАЗ -  регатов пожарного автомо-  

 биля  66 53 130 131 375 43202 43105 
         
          

 Автомобиль в целом  80 140 170 110 100 100 170 
          

 Двигатель  70 85 105 80 70 130 130 
          

 Коробка передач  80 140 170 110 100 100 170 
          

 Ось передняя  80 140 170 110 100 100 170 
          

 Мост задний (средний)  80 140 170 170 100 100 170 
          

  Коробка отбора мощности, ч:   
         

 выпуска до 01.01.90  870 930 930 930 750 750 930 
          

 выпуска после 01.01.90 до  
1130 1130 1040 1170 - 1130 1130  

01.01.93 
 

         
          

 выпуска после 01.01.93  1310 1400 1040 1170 - 1130 1130 
          

   Насос пожарный, ч:    
         

 выпуска до 01.01.90  750 750 750 750 750 750 750 
          

 выпуска после 01.01.90  1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 
           
 

Примечание.  
Капитальный ремонт остальных узлов и агрегатов пожарных автомобилей 

проводится по потребности. 
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Приложение 9 

 

Примерный перечень производственных участков (постов)  
в отрядах (частях) технической службы 

 

Для осуществления операции технического обслуживания, ремонта аварийно-

спасательной техники должны быть предусмотрены следующие производственные участ-

ки (посты):  
1. Участок (пост) приемки и выдачи техники;  
2. Участок (пост) уборочно-моечных работ;  
3. Участок (пост) диагностики;  
4. Участок технического обслуживания техники;  
5. Участок ремонта техники;  
6. Агрегатный (агрегатно-механический) участок;  
7. Слесарно-механический участок;  
8. Электротехнический (электроремонтный) участок;  
9. Участок для изготовления техники;  
10. Участок (пост) окраски;  
11. Участок кузовных работ;  
12. Пост смазки;  
13. Контрольно-комплектовочный участок (пост);  
14. Обойно-столярный участок;  
15. Шиномонтажный участок (пост);  
16. Участок пост обслуживания аккумуляторов;  
17. Участок (пост) обслуживания топливной аппаратуры;  
18. Участок испытаний двигателей и агрегатов;  
19. Мастерская по ремонту радиоаппаратуры;  
20. Склад запасных частей;  
21. Участок испытаний контрольно-измерительных 

приборов.  

 

Назначение участков (постов)  
Участок (пост) приемки и выдачи – предназначен для выполнения внешнего 

осмотра автомобиля и проверки его комплектации, оформления документации.  
Участок (пост) уборочно-моечных работ – предназначен для уборки кабины, салона 

и отсеков пожарного автомобиля, мойки автомобиля снизу и сверху. Участок должен быть 

обеспечен водоочистительными сооружениями.  
Участок (пост) диагностики – предназначен для определения технического 

состояния элементов автомобиля без разборки.  
Участок технического обслуживания – предназначен для проведения 

профилактического комплекса работ, направленных на предупреждение отказов и 

неисправностей автомобиля.  
Участок ремонта – предназначен для выполнения комплекса работ по ремонту 

узлов агрегатов автомобиля, неисправность которых нельзя устранить 

регулировочными операциями. 

Агрегатный (агрегатно-механический) участок – предназначен для выполнения 

разборочно-сборочных, моечных, ремонтно-восстановительных и контрольных работ по 

двигателю, коробке передач, коробке отбора мощности, рулевому управлению, передним 

и задним мостам, пожарному насосу и другим агрегатам, узлам и деталям, снятым с 

автомобиля, а также слесарно-механических работ с использованием токарно-

винторезных, сверлильных и других станков. 
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Электротехнический (электроремонтный) участок – предназначен для проверки 

агрегатов и приборов электрооборудования, неисправность которых не могла быть 

устранена на участке (посту) ремонта, испытания их на специальных установках.  
Участок (пост) окраски – предназначен для окраски деталей, агрегатов, автомобиля, 

нанесения антикоррозионного покрытия.  
Участок кузовных работ – предназначен для замены отдельных деталей кузова, а 

также проведения жестяницких, сварочных, медницких и кузнечно-рессорных работ, 

изготовления необходимых для замены деталей кузова.  
Пост смазки – предназначен для смены масла в двигателе и агрегатах, смазки 

сочленений карданных валов, ходовой части, механизмов управления, точек кузова.  
Контрольно-комплектовочный участок (пост) – предназначен для контроля 

комплектующих деталей и материалов, а также для комплектования изделий, 

предназначенных для сборки.  
Обойно-столярный участок – предназначен для ремонта сидений и спинок, 

деревянной арматуры дверей кабины, также изготовления утеплительных чехлов и т.д.  
Шиномонтажный участок (пост) – предназначен для демонтажа и монтажа шин, 

ремонта камер, замены дисков, камер и покрышек, балансировки колес.  
Участок (пост) обслуживания аккумуляторов – предназначен для производства под-

заряда, заряда и ремонта аккумуляторных батарей, а также приготовления 

дистиллированной воды и электролита.  
Участок (пост) обслуживания топливной аппаратуры – предназначен для 

обслуживания и устранения дефектов топливной аппаратуры карбюраторных и дизельных 

двигателей, а также ее испытаний после ремонта.  
Участок испытаний двигателей и агрегатов – предназначен для проведения 

обкатки двигателей и агрегатов после ремонта.  
Склад запасных частей – предназначен для хранения запасных частей, оборотных 

агрегатов, материалов и инструмента.  
Мастерская по ремонту радиоаппаратуры – предназначена для профилактики и 

ремонта радиоаппаратуры, используемой в подразделениях ГПС.  
Участок испытаний контрольно-измерительных приборов – предназначен для 

проверки, испытаний и ремонта контрольно-измерительных приборов.  
Примечание. При использовании типового проекта 164-35 отряда (части) 

технической службы распределение постов и участков – согласно экспликации помещений 

производственного корпуса. 

 



30 
 

Приложение 10 

 

Общие положения нормирования трудоемкости в частях и пожарно-технических  
центрах (выписка из приказа № 366 от 25. 09. 95) 

 

1.1. Настоящие нормативы предназначены для определения трудоемкости 

выполнения всех видов ремонтов и технического обслуживания № 2 пожарных 

автомобилей на базе производственно-технического центра (ПТЦ), отряда (части) 

технической службы Государственной противопожарной службы МЧС России (далее – 

ГПС МЧС России), обоснования численности рабочих и планирования производственной 

деятельности этих подразделений.  
1.2. Нормативы трудоемкости разработаны Всероссийским научно-

исследовательским институтом противопожарной обороны и Главным управлением 

государственной противопожарной службы МЧС России при участии подразделений ГПС 

МЧС России. 

1.3. При разработке нормативов трудоемкости были использованы следующие 

материалы:  
- Наставление по технической службе пожарной охраны МВД СССР. – Москва, 1990;  
- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. – Москва: Транспорт, 1986; 

- Методика разработки нормативов надежности и трудоемкости, номенклатуры и 

количества ремонтных комплектов для выполнения агрегатированных операций в 

условиях индустриальной системы ТО и ремонта автомобилей. – Москва: МАП РОВСР, 

1984;  
- действующие в подразделениях технической службы ГПС МЧС России нормы 

времени и сведения об их выполнении; 

- данные фотохронометрических наблюдений, проведенных в подразделениях 

технической службы ГПС МЧС России.  
1.4. Расчет годового фонда рабочего времени производится по формуле: Т = {[365 – 

(А+Б+С)]*Д-Е*К}*З;  
где: Т – фонд рабочего времени в часах; 365 – число календарных дней в году; А – число 

выходных дней в году; Б – число праздничных дней в году; С – продолжительность 

отпуска (в среднем) в году в рабочих днях; Д – продолжительность рабочего дня в часах; Е 

– продолжительность предпраздничных дней в году; К – сокращение длительности 

рабочего дня в предпраздничные дни; 3 – коэффициент, учитывающий невыходы рабочего 

по болезни и другим причинам, предусмотренным трудовым законодательством, равный – 

0,96. 
1.5. Нормативы трудоемкости разработаны применительно к ПТЦ, отрядам (частям) 

технической службы, расположенным в умеренном климатическом районе. В зависимости от 

района эксплуатации нормативы подлежат корректировке на зональный коэффициент «К»:  
К – 0,9 – умеренно теплый, умеренно теплый влажный район;  
1,1 – умеренно холодный, с высокой агрессивностью окружающей среды;  
1,2 – холодный; 1,3 – очень холодный.  
Районирование территории России по природно-климатическим условиям приведено 

в приложении 5.  
1.6. Для автомобилей, находящихся в эксплуатации от 5 до 10 лет нормативы 

трудоемкости умножаются на коэффициент равный – 1,2; от 10 лет до 15 лет на – 1,4; от 

15 лет и выше на – 1,5.  
1.7. Для автолестниц высотой более 30 метров, а также импортных пожарных 

автомобилей нормативы трудоемкости умножаются на коэффициент, равный – 2. 
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Примечание: результирующий коэффициент корректирования нормативов получается 

перемножением отдельных коэффициентов, указанных в пп. 1.5, 1.6, 1.7.  
1.8. Нормативы трудоемкости включают в себя: оперативное время, 

подготовительно-заключительное и дополнительное время. Под оперативным временем 

понимается время на выполнение операции технического обслуживания (ремонта), 

определяемое конструкцией и техническим состоянием автомобиля, его узлов, агрегатов и 

оборудования. Подготовительно-заключительное время включает в себя время, 

затрачиваемое каждым исполнителем на подготовку и приведение в порядок рабочего 

места и материальных средств перед началом, в процессе выполнения и после завершения 

технического обслуживания (ремонта), а также на получение задания, инструктаж и 

ознакомление с технической документацией. Под дополнительным временем 

технического обслуживания (ремонта) понимается время, затрачиваемое на отдых и 

личные надобности.  
1.9. Нормативы трудоемкости не учитывают трудовых затрат на вспомогательные 

работы, которые устанавливаются в пределах 15-20 % к суммарной трудоемкости 

технического обслуживания и ремонта по подразделению технической службы (15 % – для 

подразделений численностью свыше 50 человек, 20 % – при численности до 50 человек). 
 

В состав вспомогательных работ входят: обслуживание и ремонт оборудования и 

инструмента; транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, связанные с 

обслуживанием   
и ремонтом подвижного состава; перегон автомобилей внутри подразделения технической 

службы; хранение, приемка и выдача материальных ценностей; уборка производственных 

и служебно-бытовых помещений.  
1.10. Нормативы трудоемкости предусматривают затраты времени:  
- на проведение технического обслуживания № 2 одного автомобиля в целом, а 

также его узлов и агрегатов; 
- на проведение текущего, среднего и капитального ремонтов одного автомобиля в целом;  
- на проведение капитального ремонта его узлов и агрегатов;  
- на проведение ремонтов аварийно-спасательного оборудования.  
1.11. На автомобили, в том числе и пожарные автомобили, выпускаемые на шасси 

новых моделей, по которым отсутствуют нормативы трудоемкости на техническое 

обслуживание и ремонт, операционное время определяется методом хронометража с 

учетом настоящих нормативов, нормативов трудоемкости ТО и ремонта автомобилей в 

условиях автотранспортных предприятий (по мере их разработки и издания). Результаты 

хронометража в этом случае допускается использовать в ПТЦ, отряде (части) технической 

службы в качестве временных нормативов.  
Тарификация работ и рабочих производится по единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий. Нормативы предусматривают 

средний разряд работ, равный 4,5. 
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