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Введение 

Для решения важных энергетических задач будущий 

инженер-электрик должен обладать теоретическими знания-

ми и уметь творчески применять их в практической деятель-

ности, т.е. уметь творчески мыслить.  

Различают репродуктивное и продуктивное (творче-

ское) мышление. 

Репродуктивным мышлением называют такое, с по-

мощью которого человек решает задачи известными ему спо-

собами по известным правилам. 

Творческое мышление требует поиска и сопровожда-

ется открытием нового для самого изучающего. 

Начальным этапам такого мышления является реше-

ние задач, последующим этапам курсовое проектирование, 

при котором приходиться самостоятельно ставить и решать 

вопросы, не имеющие однозначного ответа. 

Опыт показывает, что именно в процессе проектиро-

вания студенты работают наиболее увлеченно, используя 

свои знания и возможности. 

В соответствии с данными методическими указаниями 

каждый студент получает свой индивидуальный вариант кур-

совой работы, решает технические задачи, а иногда и про-

блемы, что в наибольшей степени способствует развитию 

творческих способностей. 
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2. Цель курсовой работы 

Цель курсовой работы является закрепление теорети-

ческих сведений, необходимых для проектирования и эксплу-

атации электрических распределительных сетей 10 кВ и пи-

тающих сетей напряжением 380кВ. Для выполнения курсовой 

работы необходимо иметь: 

1. План размещения зданий, сооружений на территории 

производственного объекта, жилого поселка в масштабе с 

нанесение дорог, инженерных сооружений. 

2. Максимальную активную и реактивную вечернюю и 

дневную нагрузку на вводе в каждое помещение и отдельных 

потребителей. Такие нагрузки могут быть получены: измере-

ниями непосредственно на объекте токов, напряжений и ак-

тивной мощности по показаниям счетчиков; расчетом по 

установлению мощности электроприемников и графиков их 

работ; по средним статистическим сведениям из справочни-

ков и учебников. 

3. Состав потребителей с учетом одновременной нагрузки. 

4. Мощность, назначение и место расположения самого 

мощного электродвигателя на проектируемых объектах. 

5. Схема ближайшей питающей сети 10 кВ с подключенны-

ми к ней трансформаторными пунктами (ТП), от которой 

возможно питание проектируемого объекта и трансформа-

торной подстанции. 
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3. Содержание курсовой работы 

Задание 

Введение 3 

1 Определение расчетных электрических мощностей на вво-

дах потребителей 4 

2 Определение  и месторасположение ТП 

3 Прокладка трасс линий и определение нагрузок на участках 

линий 0,38 кВ. 

4 Обоснование количества и мощности трансформаторов в 

ТП 

5 Выбор сечений проводов линий 10 кВ и 380 В 

6 Проверка сети на отклонение напряжений у потребителей в 

рабочем режиме 

7 Проверка сети на запуск самого мощного электродвигателя 

8 Расчет токов коротких замыканий 

9 Выбор высоковольтной аппаратуры трансформаторных 

пунктов и систем управления сетей 0,4 кВ 

10 Молниезащита линий электропередачи и ТП 

 Заключение 

 Список использованных источников 

Курсовая работа выполняется самостоятельно и пред-

ставляется к защите пояснительной запиской в твердой об-

ложке на листах размерами 297x210 мм с полями: слева 30 

мм, справа 10 мм, сверху и снизу по 20 мм, поля не отчерки-

ваются. 

Объем пояснительной записки 25...30 стр.; графический 

лист формата А1. 

Пояснительная записка и чертежи оформляются в соот-

ветствии с ГОСТ 7-32-2001 на оформление отчетов научно-

исследовательских работ. 
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4. Основные требования к оформлению 

пояснительной записки 

Пояснительная записка должна быть напечатана на 

компьютере 14-м (13-м) шрифтом с одинарным или полутор-

ным междустрочным интервалом. Заголовки разделов, под-

разделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

-номер страницы проставляют в центре нижней части ли-

ста без точки  

-все таблицы и рисунки нумеруются в пределах раздела, 

они должны иметь название. Их размещают после первого 

упоминания в тексте в удобном месте, желательно без разры-

ва таблиц и рисунков.  

-формула вписывается в отдельную строку. После форму-

лы ставится запятая и с новой строки после слова "где" дают-

ся разъяснения символов и коэффициентов. 

 Например, определение потери напряжения на участке 

линии производится по формуле  

ΔUуч=(Руч*R0уч*Lуч+Qуч*X0уч*Lуч)100%/U 
2

ном , 

где AUyч — потеря напряжения на участке сети в %; 

Руч, Qyч — поток активной и реактивной мощности на 

участке; R0yч, Х0уч — погонные активное и индуктивное со-

противления Ом/км; Lyч — длина участка сети, км. 

-в расчетно-пояснительную записку вносятся вычисления 

одного примера, а остальные подобные вычисления из черно-

вика переносятся в таблицы. Черновики потребуются при за-

щите курсовой работы. Название таблицы следует помещать 

над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире 

-рисунки в записке могут выполняться на белой бумаге  

черной пастой. Слово "рисунок" и его наименование распола-

гают посередине строки после пояснительных данных и рас-

полагают следующим образом: 
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Рисунок 1 — Схема питания потребителей. 

- ссылки на использованную литературу производятся в 

квадратных скобках в порядке использования в тексте [1]. 

- сведения об источниках следует располагать в порядке 

появления ссылок на источники в тексте и нумеровать араб-

скими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 

Литература в список использованных источников зано-

сится в том порядке, в котором использовалась в тексте 1,2 и 

т.д. 

 

5. Содержание пояснительной записки 

В пояснительную записку вкладывается исходные све-

дения по заявкам хозяйств или в результате ознакомления с 

объектами на месте, подписанные преподавателем. В осталь-

ных случаях исходные сведения определяются по [1]. 

Пояснительная записка брошюруется в твердые корочки 

или из листов ватмана и чаще всего представляется из разде-

лов, указанных на стр 6. 

Введение. Введение не нумеруется, но считается за страницу. 

По техническим журналам рассматриваются проблемы в 

развитии сельских электроснабжающих установок. Курсовая 

работа представляется как частный случай решения пробле-

мы. Объем введения 1 -2  страницы. 

 

5.1 Определение расчетных мощностей  

на вводах потребителей 

За расчетные мощности на вводах производственных, 

бытовых и коммунально-бытовых потребителей принимают-

ся наибольшие дневные или вечерние получасовые максиму-

мы. Результаты измерений или расчета мощности сводятся в 

таблицу. В случае отсутствия реальных нагрузок потребите-

лей в курсовой работе можно принимать по приложениям к 

данным указаниям в соответствии с номером зачетной книжки.  
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Номер варианта определяется по предпоследней и последней 

цифре номера зачетной книжки (шифра студента). Если но-

мер зачетной книжки 98731, то выполняется вариант 31. 

По первой цифре варианта (3) выбираются координаты 

строений (табл.П1) или [1, табл.2.1.] и наносятся на план, по-

строенный на миллиметровке или на ПЭВМ. По второй циф-

ре варианта выбираются коды потребителей (табл.Ш) или [1, 

табл.2.2], по которым в таблице ПЗ или [1, табл.2.3]. нахо-

дится наименование потребителя с установленной мощно-

стью. Вечерние и дневные максимумы нагрузок находятся по 

табл.П4 и П5 или по [1, 2]. По второй цифре варианта нахо-

дится нагрузка домов без кондиционеров. Если цифра 1, то 

код нагрузки - 601 и T.Д 

Таблица 1.1 — Расчетные мощности на вводах потребителей 

Потреби-

тельРуст. 

Р макс.дн 

кВт 

Q макс.дн 

квар 

Рмакс.веч 

кВт 

Q макс.веч 

квар 

Рмакс.дв 

кВт 

 [     

 

5.2 Определение количества и места расположения ТП 

Желательно выделять отдельный ТП для производствен-

ных и для бытовых потребителей с таким расчетом, чтобы 

зона их действия не превышала 500 м. Если от ТП питается 

комбинированная нагрузка, то следует предусмотреть раз-

дельный учет потребляемой электроэнергии. Место ТП нахо-

дится по методу определения центра тяжести нагрузок, мож-

но находить место ТП определением центра тяжести потерь 

энергии. Результаты расчета сводятся в таблицу, в которой 

Хпотр ,Ynотp -координаты потребителя на произвольно прове-

денных осях; Хц.т ,Уц.т. -координаты места ТП. 

Таблица 2.1 - Определение места ТП 

Потребитель Хпотр. Употр. 
Хц.т. 

расчет 

Yц.т. 

расчет. 

Хц.т. 

уточ. 

Уц.т. 

уточ. 
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5.3 Прокладка трасс линий и определение нагрузок 

на участках линий 0.38 кВ 

Трассы линий прокладываются вдоль дорог с 

наименьшим количеством пересечений дорог. Не допускается 

пересечение линий 0,38 кВ между собой. Причем от ТП 

должно отходить не более 3-х линий при мощности ТП до 

160 кВА, не более 4-х линий при мощности 250 кВА. Жела-

тельно распределять нагрузку по линиям так, чтобы сечение 

проводов каждой не превышало 50 (70) мм. Можно прокла-

дывать кабельные линии при необходимом экономическом 

обосновании. 

Нагрузки на участках определяются суммированием от-

дельно потоков активной и реактивной мощности с учетом 

коэффициента одновременности К0. Этот коэффициент бе-

рется из таблиц в зависимости от количества потребителей. 

При суммировании 2-х нагрузок- жилых домов можно при-

нимать К0 = 0,75, при суммировании 2-х нагрузок производ-

ственных потребителей К0 = 0,85. При суммировании 4-х по-

требителей (4-х квартирный жилой дом) К0 =0,6...0,56. Если 

мощности нагрузок отличаются более, чем в 4 раза, то К0 

учитывается только в меньшей нагрузке. Тогда с большей 

нагрузкой необходимо складывать добавку, соответствую-

щую меньшей нагрузке. Величины добавок соответствующие 

меньшим нагрузкам приводятся в справочниках. Результаты 

расчетов сводятся в таблицу 3.1. Сложение нагрузок необхо-

димо производить отдельно для активных и реактивных 

нагрузок, отдельно для вечернего и для дневного максиму-

мов. 
 

Таблица 3.1.— Нагрузки на участках сети 

Линия, номер 

участка 

Рдн 

кВт 

Qдн 

квар 

Рвеч 

кВт 

Qвеч 

квар 

Sмакс 

кВА 
I уч А 

     !  
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5.4. Обоснование количества и мощности трансформаторов 

в ТП 

Суммированием нагрузок отходящих от ТП линий 380В 

определяется общий поток мощности, проходящий через ТП. 

Для этого потока мощности определяются приведенные рас-

четные затраты для каждой мощности трансформатора с уче-

том того, что трансформаторы могут перегружаться. По кате-

горийности потребителей (см. Правила устройства электро-

установок) выбирается количество трансформаторов в ТП. 

Количество трансформаторов в ТП также можно определить 

по минимуму приведенных затрат. 

 

5.5 Выбор сечений проводов линий 380 В 

Сечение проводов выбирается на каждом участке линий 

по экономической плотности тока с корректировкой по меха-

нической прочности, по строительной длине провода на бара-

бане. Окончательное сечение провода выбирается после про-

верки сети: — по отклонению напряжения у потребителей в 

рабочем режиме; — на запуск самого мощного асинхронного 

электродвигателя; — на возможность отключения однофаз-

ных коротких замыканий (КЗ) защитными устройствами. 

 

5.6 Проверка сети на отклонение напряжения  

у потребителей в рабочем режиме 

Перед выполнением этого раздела необходимо пред-

ставлять разницу между потерей, падением и отклонением 

напряжения. Потеря напряжения вычисляется в режимах мак-

симальной и минимальной нагрузок на каждом участке от ис-

точника - шин 10 кВ питающей подстанции до вводов потре-

бителей. При отсутствии сведений о потере напряжения на 

линии 10 кВ можно принимать ΔU10= 6 %. Принимают обыч-

но для расчетов Sмин = 0,25 Sмaкc. На основании расчетов стро-

ятся диаграммы изменения напряжений или составляются 

таблицы изменений напряжения. У потребителей напряже-
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ниене должно отклоняться более, чем на ± 5%. При необхо-

димости следует использовать средства регулирования 

напряжения на трансформаторе, производить замену сечения 

проводов или устанавливать конденсаторные батареи. После 

проведения предварительных расчетов можно заполнить таб-

лицу  

Таблица 6.1- Расчет потери напряжения 

Номер 

участка 

Р, 

кВт 

Q, 

квар 

Ток 

участка 

Марка 

провода 

Длина 

участка 

Потеря 

напря-

жения 

на 

участке 

Потеря 

напря-

жения 

от  

начала  

линии 

        

 

5.7 Проверка сети на запуск  

 самого мощного электродвигателя 

В режиме запуска асинхронного электродвигателя с ко-

роткозамкнутым ротором в сети протекает пусковой ток во 

время трогания и разворота двигателя с механизмом, а затем 

устанавливается рабочий ток. Пусковой ток в несколько раз 

превышает номинальный ток электродвигателя, величина 

пускового тока определяется активным и индуктивным со-

противлением двигателя, а время пуска зависит от величины 

избыточного момента двигателя над моментом механизма и 

от момента инерции механизма. Протекание пускового тока 

приводит к большим потерям напряжения в питающей сети 

При этом напряжение на зажимах запускаемого двигателя 

может снизиться настолько, что из-за снижения пускового 

момента двигатель не сможет развернуть механизм. Поэтому 

при запуске электродвигателя необходимо учитывать момент 

трогания механизма и сопротивление питающей сети. 

В зависимости от мощности подключаемого двигателя и 

от сопротивления всех элементов питающей сети будет изме-



14 

няться пусковой ток, потребляемый от источника. За источ-

ник принимается такая точка в сети, в которой в момент за-

пуска электродвигателя напряжение изменяется не более, чем 

на 5 %. 

Очень часто за такой источник принимают шины 10 кВ 

ТП, тогда сопротивление трансформатора определяется на 

напряжении 0,4 кВ. Величина пускового тока находится по 

закону Ома: 

Iпуск = Uном/(√3(Zтр+Zл+Zпуск.дв)), 

Где Zтр ; Zл — сопротивление трансформатора и линии 0,38 

кВ; Znyck дв — сопротивление двигателя при заторможенном 

роторе. 

Zпуск.дв = Uном /(√3 Iпускki), 

где k i  — паспортная кратность пускового тока. 

Если запускаемый двигатель снижает напряжение на вы-

водах 10 кВ ТП больше, чем на 5%, то в формуле следует 

учитывать сопротивление линии 10 кВ, приведенное к 

напряжению 0,4 кВ. 

По величине пускового тока определим напряжение на за-

жимах двигателя в момент пуска 

Uдв. пуск = √3 Iпуск Zпуск.дв , 

Снижение напряжения на зажимах двигателя в режиме 

запуска приводит к снижению пускового момента. Любой 

момент двигателя (пусковой, максимальный, номинальный) 

пропорциональны квадрату подведенного к двигателю 

напряжения 

Мпуск.дв=(Uдв./Uном)
2
Мпуск.ном , 

где Мпуск.дв — пусковой момент двигателя, когда к нему под-

ведено напряжение Uдв; Мпуск.ном— номинальный пусковой 

момент двигателя, определяется через номинальную мощ-

ность, снимаемую с вала электродвигателя в Н/м: 

Мпуск.ном = Мпуск.дв kпуск=Р2номkпуск/ωном , 

где kпуск — справочная кратность пускового момента; ωном — 

номинальная частота вращения в рад./с В момент пуска дви-

гатель должен развивать момент, превышающий момент тро-
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гания механизма на величину избыточного момента, чтобы 

механизм разворачивался с ускорением. Для этого должно 

выполняться условие 

Мпуск.дв ≥ Мпуск мех+ Мизб , 

Избыточный момент принимается Мизб = 0,25Мном дв. 

При меньшей величине избыточного момента двигатель мо-

жет развернуть механизм, но затягивается время запуска и 

увеличивается перегрев обмотки двигателя. 

Если последнее неравенство не выполняется, то необхо-

димо приближать электродвигатель с механизмом к источни-

ку питания или увеличивать сечение проводов питающей сети. 

 

5.8 Расчет токов коротких замыканий 

Расчет токов трехфазных и однофазных к.з. удобнее все-

го производить методом именованных единиц, при котором 

сопротивления трансформатора и линии 10 кВ приводятся к 

ступени напряжения 380 В. Ток трехфазного к.з. считается 

непосредственно за автоматом на линии, а ток однофазного 

к.з.- в самой удаленной точке линии. 

I
(3)

 = Uном /( S (Zл0,38 + Zт+ Zл10*)), 

где Zл0,38 Zt — сопротивления линии 380 В, трансформатора, 

Zл10— сопротивление линии 10 кВ, приведенное к напря-

жению 0,4 кВ через квадрат коэффициента трансформации; 

Zл10 = Zл10(0,4/10)
2
. 

 

I
(1)

= Uфаз/( Zт
(1)

/3+Zпет) 

где Zт
(1)

 — сопротивление трансформатора току однофазного 

КЗ, находится только по справочникам, например для транс-

форматора 160 кВА  

ZT
(1)

 =1,07 Ома [2]; Zпет — полное сопротивление петли "фаза-

нуль" для линии 380 В. Сопротивление петли "фаза-нуль" 

можно принимать по справочным данным, а можно вычис-
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лять по сопротивлениям фазного провода Rф п, нулевого про-

вода Rн.п. , длине петли Lпет 

Zпет=
22

0

2

.... )*()( петпетпнпф LXRR  , 

где Х0 нет— индуктивное погонное сопротивление петли 

«фазный - нулевой провод», для воздушных линий 0,38 кВ 

можно принимать 

Х0 нет
=
0,6 Ом/км. 

 

5.9 Выбор аппаратуры трансформаторных пунктов 

 На рисунке изображается схема ТП с аппаратурой. Выбору 

подлежат: 

-по токам нагрузки, протекающим по линиям, выбираются 

автоматические выключатели, которые проверяются на воз-

можность отключения ближайшего и удаленных КЗ. Если ав-

томатические выключатели не способны отключить удален-

ные КЗ. с необходимой чувствительностью, предусматривают 

установку более совершенной полупроводниковой защиты на 

выключателе, устанавливают секционирующие выключатели 

или заменяют предварительно выбранные сечения проводов; 

— трансформаторы тока с проверкой по допустимой нагруз-

ке;—рубильник на 380 В; — разъединитель (выключатель 

нагрузки) на 10 кВ; — предохранители на 10 кВ; — разряд-

ники на 10 и 0,4 кВ. После выбора аппаратуры заполняется 

таблица: 

 

Таблица 9.1 - Выбор автоматических выключателей 

Номер 

линии 

Ток 

нагр. 

Тип ав-

томата 

Номин. ток 

теплового-

расцепит. 

Ток 

трех 

фаз. к.з. 

Ток 

одно-

фаз. к.з. 

Коэф. 

чув-

ствит.за

щиты 
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5.10 Молниезащита линий электропередачи и ТП 

Определяются места установки повторных заземлите-

лей, места соединений крюков с заземлителями, места уста-

новки разрядников. 

Производится расчет заземляющих устройств для ТП и 

повторного заземлителя. 

 

Заключение 

В заключении приводятся основные выводы, получен-

ные в результате расчетов. Указывается эффект от внедрения 

предлагаемых новых решений. 

Список использованных источников (не меньше 6). 

Использованная литература представляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-84 на библиографию. Библиографические ссылки 

обычно получают из сведений на 2 стр. книги. В библиогра-

фических ссылках следует соблюдать все знаки препинания. 

 

6.Содержание графической части 

Графическая часть курсовой работы отражает резуль-

таты расчетов, она должна быть согласована с текстом, в ней 

могут повторяться рисунки, представленные в записке. На 

графическом листе могут размещаться: 

1) План объекта в масштабе с расположением зданий, со-

оружений с обозначенными максимальными нагрузками; 

нанесением дорог, линий электропередачи с опорами, мест 

установки повторных заземлителеи и заземлителеи для грозо-

защиты, фонарей наружного освещения. 

 2) Расчетные схемы линий 380 В с указанием длин 

участков, потоков мощности на них, токов, сечения проводов, 

потери напряжения на участках, отклонения напряжения у 

потребителей. Здесь же представляются расчетные точки к.з. 

и значения полученных токов к.з..  
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3) Диаграммы или таблицы изменения напряжения в ре-

жимах максимальной и минимальной нагрузок;  

4) Оригинальные решения, схемы, использованные в ра-

боте и рекомендуемые к применению. 

Все чертежи и схемы приводятся в соответствии с ГОС-

Тами на условные графические изображения. 
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7. Глоссарий 

Аварийный режим трансформатора Режим работы, при 

котором напряжение или ток обмотки, или части обмотки та-

ковы, что при достаточной продолжительности это угрожает 

повреждением или разрушением трансформатора. 

Автоматический выключатель Выключатель, предназна-

ченный для автоматической коммутации электрической цепи. 

Автотрансформатор Трансформатор, две или более обмоток 

которого гальванически связаны так, что они имеют общую 

часть. 

Агрегат преобразования частоты Двигатель-генератор, с 

помощью которого переменный ток одной частоты преобра-

зуется в переменный ток другой частоты. 

Аккумулятор Гальванический элемент, предназначенный 

для многократного разряда за счет восстановления емкости 

путем заряда электрическим током. 

Аккумуляторная батарея Электрически соединенные меж-

ду собой аккумуляторы, оснащенные выводами и заключен-

ные, как правило, в одном корпусе. 

Активная цепь Электрическая цепь, содержащая источники 

электрической энергии. 

Активный диэлектрик Диэлектрик, способный генериро-

вать, преобразовывать или усиливать электрические сигналы 

в электрической цепи. 

Арматура изолятора Часть изолятора, предназначенная для 

механического крепления к электроустановкам или объектам. 

Асинхронный двигатель Асинхронная машина, работающая 

в режиме двигателя. 

Асинхронная машина Машина переменного тока, у которой 

отношение скорости вращения и частоты сети, к которой ма-

шина подключена, не является постоянной величиной. 

Асинхронная машина с короткозамкнутым ротором ( Ко-

роткозамкнутая машина ). 
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Асинхронная машина, у которой ротор выполнен в виде бе-

личьей клетки. 

Асинхронная машина с фазным ротором Асинхронная ма-

шина, у которой обмотка ротора присоединена к контактным 

кольцам. 

Бак трансформатора Бак, в котором размещается активная 

часть трансформатора или трансформаторного агрегата с 

жидким диэлектриком, газо- или кварценаполненного. 

Безопасное расстояние Наименьшее расстояние между че-

ловеком и источником опасного и вредного производственно-

го фактора, при котором человек находится вне опасной зоны 

Безопасное сверхнизкое напряжение Напряжение в цепи, 

электрически отделенной от питающей сети безопасным раз-

делительным трансформатором, не превышающее 50 В пере-

менного тока или 50√2 В пульсирующего постоянного тока 

между проводниками или между любым проводником и зем-

лей. 

Безопасные условия труда Состояние условий труда, при 

которых воздействие на работающего опасных и вредных 

производственных факторов исключено или воздействие 

вредных производственных факторов не превышает предель-

но допустимых значений. 

Безопасный разделительный трансформатор Разделитель-

ный трансформатор, предназначенный для питания цепей 

сверхнизким безопасным напряжением.  

Блокирование в электротехническом устройстве ндп.  

Блокировка Осуществление логической функции запрета в 

электротехническом устройстве. 

Блокировка электротехнического изделия (устройства) ндп . 

Блокирование Часть электротехнического изделия (устрой-

ства), предназначенная для предотвращения или ограничения 

выполнения операций одними частями изделия при опреде-

ленных состояниях или положениях других частей изделия в 

целях предупреждения возникновения в нем недопустимых 
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состояний или исключения доступа к его частям, находящим-

ся под напряжением. 

Бумажная изоляция Изоляция из лент кабельной бумаги 

Вводное устройство Запирающийся щиток, укрепленный на 

наружной стене здания и предназначенный для ввода наруж-

ной проводки или кабеля, их последующего ввода в здание и 

транзитного вывода, идущего к следующему зданию. 

Водно-распределительное устройство Совокупность кон-

струкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе 

питающей линии в здание или в его обособленную часть, а 

также на отходящих от него линиях. 

Ветвь электрической цепи Участок электрической цепи, 

вдоль которого протекает один и тот же ток. 

Возбудитель Генератор, который вырабатывает всю или 

часть энергии, требуемой для возбуждения электрической 

машины. 

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) Линия электропе-

редачи, провода которой поддерживаются над землей с по-

мощью опор, изоляторов. 

Воздушный трансформатор Сухой негерметичный транс-

форматор, в котором основной изолирующей и охлаждающей 

средой служит атмосферный воздух. 

Восстановление напряжения Увеличение напряжения после 

его посадки, провала или исчезновения до значения, находя-

щегося в допустимых пределах для установившегося режима 

работы системы электроснабжения. 

Вращающаяся электрическая машина Электротехническое 

устройство, предназначенное для преобразования энергии на 

основе электромагнитной индукции и взаимодействия маг-

нитного поля с электрическим током, содержащее по крайней 

мере, две части, участвующие в основном процессе преобра-

зования и имеющие возможность вращаться или поворачи-

ваться относительно друг друга. 
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Временное перенапряжение Повышение напряжения в точ-

ке электрической сети выше 1,1 U ном продолжительностью 

более 10 мс, возникающее в системах электроснабжения при 

коммутациях или коротких замыканиях 

Время срабатывания электрического реле Время от мо-

мента, когда входная воздействующая или характеристиче-

ская величина электрического реле, находящегося в началь-

ном или исходном состоянии, принимает в заданных услови-

ях определенное значение, до момента, когда реле завершает 

срабатывание. 

Вспомогательная обмотка Обмотка трансформатора, не 

предназначенная непосредственно для приема энергии пре-

образуемого или отдачи энергии преобразованного перемен-

ного тока или мощность которой существенно меньше номи-

нальной мощности трансформатора 

Вспомогательная цепь низковольтного комплектного 

устройства (НКУ) Все токоведущие части НКУ, включенные 

в цепь, предназначенную для управления, измерения, сигна-

лизации, регулирования, обработки и передачи данных и т.д. 

и не являющуюся главной цепью. 

Вспомогательная цепь электротехнического изделия 

(устройства) Электрическая цепь различного функциональ-

ного назначения, не являющаяся силовой электрической це-

пью электротехнического изделия (устройства). 

Встроенная подстанция Электрическая подстанция, зани-

мающая часть здания. 

Встроенный трансформатор Трансформатор, который 

вмонтирован в электрический бытовой прибор или в обору-

дование определенного назначения. 

Вторичная обмотка трансформатора Обмотка трансформа-

тора, от которой отводится энергия преобразованного пере-

менного тока. 
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Вторичная обмотка (трансформатора напряжения) Об-

мотка, которая питает цепи напряжения измерительных при-

боров, счетчиков, устройств защиты и (или) управления. 

Вторичная обмотка (трансформатора тока) Обмотка, кото-

рая питает токовые цепи измерительных приборов, счетчи-

ков, устройств защиты и (или) управления. 

Вторичная цепь Внешняя цепь, получающая сигналы от 

вторичной обмотки измерительного трансформатора. 

Вторичное напряжение (трансформатора напряжения) 

Напряжение, возникающее на выводах вторичной обмотки 

трансформатора напряжения, когда к первичной обмотке 

приложено напряжение. 

Вторичные цепи электростанции (подстанции) Совокуп-

ность кабелей и проводов, соединяющих устройства управле-

ния, автоматики, сигнализации, защиты и измерения электро-

станции (подстанции). 

Вторичный ток (трансформатора тока) Ток, протекающий 

по вторичной обмотке трансформатора тока при прохожде-

нии тока по первичной обмотке. 

Вход Термин, применяемый к величинам (напряжение, ток, 

импеданс...) или компонентам (зажимы, проводники...), свя-

занным с получением или отдачей мощности или сигнала. 

Входная цепь электрического реле Совокупность электри-

ческих проводящих частей электрического реле, присоеди-

ненных к выводам, к которым приложена воздействующая 

величина. 

Вывод высокого напряжения Вывод, предназначенный для 

соединения с цепью первичного напряжения. 

Вывод коммутационного аппарата Токоведущая часть 

коммутационного аппарата, предназначенная для соединения 

его с внешними проводниками электрических цепей. 

Выключатель Контактный коммутационный аппарат, спо-

собный включать, проводить и отключать токи при нормаль-

ных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение 
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нормированного времени и отключать токи при нормирован-

ных ненормальных условиях в цепи, таких как короткое за-

мыкание. 

Выключатель нагрузки Выключатель, предназначенный 

для коммутации электрических цепей в нормальных условиях 

эксплуатации и в определенных условиях перегрузки, а также 

для пропускания в течение заданного интервала времени то-

ков в условиях, отличных от нормальных 

Выравнивание потенциалов Метод снижения напряжения 

прикосновения и шага между точками электрической цепи, к 

которым возможно одновременное прикосновение или на ко-

торых может одновременно стоять человек. 

Высшее напряжение трансформатора Наибольшее из но-

минальных напряжений обмоток трансформатора. 

Выход Термин, применяемый к величинам (напряжение, ток, 

импеданс...), связанным с получением или отдачей мощности 

или сигнала. 

Выходная величина Ток или напряжение на зажимах, рас-

сматриваемых как выход цепи. 

Газоразрядная лампа Разрядная лампа, в которой электри-

ческий разряд происходит в газе. 

Галогенная лампа Галогенная лампа, внутри (или в) замкну-

того (замкнутом) пространства содержится инертный газ, га-

логены или его соединения. 

Генератор Машина, преобразующая механическую энергию 

в электрическую. 

Генератор переменного тока Генератор, вырабатывающий 

переменный ток и напряжение. 

Генератор постоянного тока Генератор, вырабатывающий 

постоянный ток и напряжение. 

Герконовое реле Электромагнитное реле с герметизирован-

ным магнитоуправляемым контактом. 
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Гибкий кабель Кабель, от которого требуется гибкость в 

процессе эксплуатации и конструкция и материалы которого 

отвечают этому требованию. 

Гидрогенератор Синхронный генератор, приводимый во 

вращение от гидравлической турбины. 

Гирлянда изоляторов Устройство из двух или более подвес-

ных изоляторов, предназначенных для гибкого соединения 

проводов воздушной линии электропередачи, подвергающее-

ся воздействию растягивающей силы. 

Главная изоляция обмотки Изоляция обмотки от частей 

остова и от других обмоток. 

Главная цепь низковольтного комплектного устройства 

(НКУ) Все токоведущие части НКУ, включенные в цепь, 

предназначенную для передачи электрической энергии. 

Глубокий ввод Система электроснабжения потребителя от 

электрической сети высшего класса напряжения, характери-

зуемая наименьшим числом ступеней трансформации. 

График нагрузки энергоустановки потребителя Кривая 

изменений во времени нагрузки энергоустановки потребителя 

Грозозащитный трос Проводник, заземленный непосред-

ственно или через искровые промежутки, расположенный над 

фазными проводами воздушной линии электропередачи или 

подстанции и предназначенный для защиты их от поражения 

молнией. 

Грузонесущий кабель (провод) Кабель (провод), который 

помимо своего основного назначения одновременно предна-

значен для подвески, тяжения, а также многократных спус-

ков, подъемов, удержания на заданной высоте и горизонталь-

ного перемещения (буксировки) грузов. 

Группа соединений обмоток трансформатора Угловое 

смещение векторов линейных электродвижущих сил обмоток 

(сторон) среднего и низшего напряжений по отношению к 

векторам соответствующих электродвижущих сил обмотки 

(стороны) высшего напряжения. 
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Двигатель Машина, преобразующая электрическую энергию 

в механическую. 

Двигатель-генератор Агрегат, состоящий из одного или бо-

лее двигателей, механически связанных с одним или более 

генераторами. 

Двигатель малой мощности Двигатель с длительной номи-

нальной мощностью, не превышающей условно принятого 

предела 1,1 кВт при 1500 об/мин. 

Двигатель общего назначения Двигатель, сконструирован-

ный, внесенный в каталог и поставленный в соответствии со 

стандартизированными рабочими характеристиками и имею-

щий механическую конструкцию, позволяющую эксплуати-

ровать его в обычных условиях, без каких-либо специальных 

ограничений. 

Двигатель переменного тока Двигатель, работающий от се-

ти переменного тока. 

Двигатель постоянного тока Двигатель, работающий от се-

ти постоянного тока. 

Двигатели с нормальным КПД Двигатели общепромыш-

ленного назначения, КПД которых соответствует уровню, до-

стигнутому в производстве двигателей серии АИ. 

Двигатели с повышенным КПД (Энергосберегающие дви-

гатели) Двигатели общепромышленного назначения, у кото-

рых суммарные потери мощности не менее чем на 20 % 

меньше суммарных потерь мощности двигателей с нормаль-

ным КПД той же мощности и частоты вращения. 

Двойная изоляция Электрическая изоляция, состоящая из 

рабочей и дополнительной изоляции. 

Изоляция, состоящая из основной и дополнительной изоля-

ции. 

Двухобмоточный трансформатор Трансформатор, имею-

щий две основные гальванически не связанные обмотки. 
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Двухфазное прикосновение Одновременное прикосновение 

к двум фазам электроустановки, находящейся под напряже-

нием. 

Действующее значение напряжения промышленной ча-

стоты Корень квадратный из среднего арифметического 

квадратов значений напряжения за время одного периода. 

Динамическая устойчивость энергосистемы Способность 

энергосистемы возвращаться к установившемуся режиму по-

сле значительных нарушений без перехода в асинхронный 

режим. 

Диэлектрик Вещество, основным электрическим свойством 

которого является способность поляризоваться в электриче-

ском поле. 

Диэлектрический материал Материал, предназначенный 

для использования его диэлектрических свойств. 

Диэлектрические потери (Потери) Мощность, выделяюща-

яся в диэлектрике при воздействии на него электрического 

поля. 

Добавочные потери в токоведущих частях Потери от то-

ков, наведенных полем рассеяния в токоведущих частях 

трансформатора. 

Добавочные потери в элементах конструкций Потери от 

гистерезиса и вихревых токов, возникающие в металлических 

деталях трансформатора от воздействия поля рассеяния. 

Долговечность Свойство объекта сохранять работоспособ-

ное состояние при установленной системе технического об-

служивания и ремонта. 

Дополнительная изоляция Электрическая изоляция, преду-

смотренная дополнительно к рабочей изоляции для защиты 

от поражения электрическим током в случае повреждения ра-

бочей изоляции. 

Независимая изоляция, предусмотренная в дополнение к ос-

новной изоляции с целью обеспечения защиты от поражения 
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электрическим током в случае повреждения основной изоля-

ции. 

Допустимая аварийная перегрузка Перегрузка трансфор-

матора, допустимая в аварийных режимах, величина и дли-

тельность которой установлены нормативными документами. 

Допустимая перегрузка Перегрузка трансформатора, разре-

шенная нормативным документом. 

Допустимый длительный ток (проводника) Ток, который 

может длительно протекать по проводнику, причем устано-

вившаяся температура проводника не должна превышать за-

данное значение при определенных условиях. 

Допустимый режим нагрузки трансформатора Режим про-

должительной нагрузки трансформатора, при которой рас-

четный износ изоляции обмотки от нагрева не превосходит 

износ, соответствующий номинальному режиму работы. 

Дутьевое охлаждение Охлаждение трансформатора с ис-

пользованием принудительного повышения скорости движе-

ния воздуха, охлаждающего отдельные части системы охла-

ждения или активную часть трансформатора 

Емкостной делитель напряжения Делитель напряжения, 

содержащий только конденсаторы. 

Естественное воздушное охлаждение Охлаждение частей 

сухого трансформатора путем естественной конвенции воз-

духа и частично лучеиспускания в воздухе. 

Естественный заземлитель Заземлитель, в качестве которо-

го используют электропроводящие части строительных и 

производственных конструкций и коммуникаций 

Жила заземления Вспомогательная жила, предназначенная 

для соединения не находящихся под рабочим напряжением 

металлических частей электротехнического устройства, к ко-

торому подключен кабель или провод с контуром защитного 

заземления 



29 

Зажим (рассматриваемый как компонент) Компонент, 

предназначенный для соединения устройства с внешним про-

водником. 

Заземление Преднамеренное электрическое соединение ка-

кой-либо части электроустановки с заземляющим устрой-

ством. 

Заземленная нейтраль Нейтраль генератора (трансформато-

ра), присоединенная к заземляющему устройству непосред-

ственно или через малое сопротивление. 

Заземленная система Система, у которой одна точка (как 

правило, нейтраль) непосредственно соединена с заземляю-

щим устройством без преднамеренно включенного резистора 

Заземлитель Проводник (электрод) или совокупность элек-

трически соединенных между собой проводников, находя-

щихся в надежном соприкосновении с землей или ее эквива-

лентом, например, с неизолированным от земли водоемом 

Проводник или совокупность металлически соединенных 

проводников, находящихся в соприкосновении с землей или 

ее эквивалентом. 

Заземляющее устройство Совокупность электрически со-

единенных заземлителя и заземляющих проводников 

Заземляющий провод Проводник с малым полным сопро-

тивлением, соединенный с землей. 

Заземляющий проводник Проводник, соединяющий зазем-

ляемые части с заземлителем. 

Закрытая подстанция Электрическая подстанция, оборудо-

вание которой расположено в здании. 

Закрытое распредустройство (ЗРУ) Электрическое рас-

предустройство, оборудование которого расположено в по-

мещении. 

Закрытое электрооборудование Защищенное электрообору-

дование, выполненное с такой оболочкой, что возможности 

сообщения между его внутренним пространством и окружа-
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ющей средой может иметь место только через неплотности 

соединений между частями электрооборудования. 

Замкнутая цепь Непрерывная цепь, в которой может иметь 

место электрический ток. 

Замкнутая электросеть Электросеть, каждая линия электро-

передачи которой входит хотя бы в один замкнутый контур 

Замыкание на землю Замыкание, обусловленное соединени-

ем проводника с землей или уменьшением сопротивления его 

изоляции по отношению к земле ниже определенной величи-

ны. 

Случайное электрическое соединение токоведущей части 

непосредственно с землей или нетоковедущими проводящи-

ми конструкциями, или предметами, не изолированными от 

земли. 

Замыкание на корпус Случайное электрическое соединение 

токоведущих частей с металлическими нетоковедущими ча-

стями электроустановки. 

Зануление Преднамеренное электрическое соединение с ну-

левым защитным проводником металлических нетоковеду-

щих частей, которые могут оказаться под напряжением. 

Защита от косвенного прикосновения Защита, исключаю-

щая опасность соприкосновения с открытыми проводящими 

частями, сторонними проводящими частями, которые могут 

оказаться под напряжением в случае повреждения. 

Защита от непосредственного прикосновения к токове-

дущим частям Технические мероприятия, электрозащитные 

средства и их совокупности, предотвращающие прикоснове-

ние к токоведущим частям, которые могут оказаться под 

напряжением в случае повреждения. 

Защита от прикосновения к токоведущим частям Устрой-

ство, предотвращающее прикосновение или приближение на 

опасное расстояние к токоведущим частям. 

Защитная оболочка Мероприятие для защиты от прикосно-

вения к токоведущим частям. Принцип его действия основан 
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на покрытии токоведущих частей приспособлениями, обеспе-

чивающими частичную защиту от прикосновения. 

Защитное заземление Преднамеренное электрическое со-

единение с землей или ее эквивалентом металлических нето-

коведущих частей, которые могут оказаться под напряжением 

Защитное ограждение Мероприятие для защиты от случай-

ного прикосновения к токоведущим частям. Принцип его 

действия основан на ограждении токоведущих частей при-

способлениями, обеспечивающими частичную защиту от 

прикосновения. 

Защитное отключение Быстродействующая защита, обеспе-

чивающая автоматическое отключение электроустановки при 

возникновении в ней опасности поражения током. 

Защитный покров Трубчатое покрытие из неметаллического 

материала, накладываемое поверх металлической оболочки 

или брони и являющееся защитным покровом кабеля. 

Защитный проводник (РЕ) Проводник, применяемый для 

каких-либо защитных мер от поражения электрическим то-

ком в случае повреждения и для соединения открытых про-

водящих частей: 

Защищенное электротехническое изделие (электротехни-

ческое устройство, электрооборудование) Электротехниче-

ское изделие (электротехническое устройство, электрообору-

дование), снабженное оболочкой для защиты от прикасания к 

его частям, находящимся под напряжением, опасным движу-

щимся частям и (или) от попадания внутрь него посторонних 

предметов, жидкости и пыли. 

Земля Проводящая масса земли, потенциал которой прини-

мается равным нулю 

Знак безопасности Знак, предназначенный для предупре-

ждения человека о возможной опасности, запрещении или 

предписании определенных действий, а также для информа-

ции о расположении объектов, использование которых связа-
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но с исключением или снижением последствий воздействия 

опасных и (или) вредных производственных факторов 

Зона влияния электрического поля Пространство, где 

напряженность электрического поля частотой 50 Гц более 5 

кВ/м 

Зона растекания тока замыкания на землю Зона земли, за 

пределами которой электрический потенциал, обусловленный 

токами замыкания на землю, может быть условно принят 

равным нулю 

Измерительный трансформатор Трансформатор, предна-

значенный для передачи информационного сигнала измери-

тельным приборам, счетчикам, устройствам защиты и (или) 

управления 

Изолированная жила Совокупность элементов, состоящая 

из жилы, ее изоляции (и экранов, если они есть) 

Изолированная или неэффективно заземленная система 

Система, у которой ни одна точка не заземлена или у которой 

одна точка, как правило, нейтраль (в системах переменного 

тока) или средняя точка (в системах постоянного тока) со-

единена с землей через ограничивающий резистор 

Изолированные кабели Совокупность элементов, состоя-

щих из: одной или нескольких изолированных жил; их инди-

видуальных экранов (если они есть); поясной изоляции, экра-

на, оболочки (если они есть); защитного покрова(ов) (если 

они есть); в конструкцию кабеля может быть включена до-

полнительная неизолированная жила(ы) 

Изолированная нейтраль Нейтраль генератора (трансфор-

матора), не присоединенная к заземляющему устройству или 

присоединенная к нему через большое сопротивление 

Изолирующая опора Одна или несколько колонок изолято-

ров, жестко соединенных между собой в сборе с арматурой 

Изолирующая подвеска Одна или несколько гирлянд изоля-

торов, подвижно соединенных между собой в сборе с линей-

ной арматурой и защитными приспособлениями 
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Изолирующий корпус Защитный изолятор произвольной 

формы, предназначенный для электротехнических устройств 

Изолятор Электротехническое устройство, предназначенное 

для электрической изоляции и механического крепления 

электроустановок или их отдельных частей, находящихся под 

разными электрическими потенциалами 

Устройство, предназначенное для электрической изоляции и 

механического крепления электрооборудования и проводов, 

находящихся под разными электрическими потенциалами 

Изоляция Материал, обычно диэлектрик, препятствующий 

прохождению тока проводимости 

Изоляция кабеля Изоляционные материалы, включаемые в 

кабель с целью обеспечения электрической прочности 

Изоляция нетоковедущих частей 

Мероприятие для защиты от поражения электрическим током 

при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, 

которые могут оказаться под напряжением в результате по-

вреждения изоляции. Принцип его действия основан на по-

крытии нетоковедущих частей в отдельных обоснованных 

случаях изоляционным материалом или изоляции их от токо-

ведущих частей 

Изоляция рабочего места Способ защиты, основанный на 

изоляции рабочего места (пола, площадки и т.п.) и токопро-

водящих частей в области рабочего места, потенциал которых 

отличается от потенциала токоведущих частей и прикоснове-

ние к которым является предусмотренным или возможным 

Изоляция токоведущих частей (Защитное изолирование) 

Способ защиты от прикосновения к токоведущим частям. 

Принцип его действия основан на покрытии токоведущих ча-

стей изоляционным материалом 

Изоляция трансформатора Совокупность изоляционных 

деталей и заполняющей трансформатор изоляционной среды, 

исключающая замыкание металлических частей трансформа-

тора, находящихся во время его работы под напряжением, с 
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заземленными частями, а также частей, находящихся под раз-

ными потенциалами, между собой 

Импульс напряжения в системе электроснабжения Резкое 

изменение напряжения в системе электроснабжения, длящее-

ся малый интервал времени относительно определенного ин-

тервала времени 

Инвертор Преобразователь электрической энергии, который 

преобразует ток одного направления в систему переменных 

токов 

Индуктивная катушка Устройство, основным свойством 

которого является индуктивность 

Индуктивный Термин, применяемый к устройству или цепи, 

у которого индуктивность в определенных условиях является 

преобладающей 

Индукционное реле Электромеханическое реле, работа ко-

торого основана на взаимодействии переменных магнитных 

полей неподвижных обмоток с токами, индуктированными 

этими полями в подвижном элементе 

Искажение формы кривой переменного напряжения (то-

ка) Отличие формы кривой переменного напряжения (тока) в 

системе электроснабжения от требуемой 

Испытание междувитковой изоляции Испытание, при ко-

тором прикладывается или чаще индуктируется между сосед-

ними витками изолированной обмотки напряжение заданной 

амплитуды для проверки надежности междувитковой изоля-

ции 

Испытание на долговечность Испытание, имеющее целью 

проверить на продолжительность работы в нормативных 

условиях какой-либо компонент или устройство 

Испытание на нагрев Испытание, предназначенное для 

определения превышения температуры одной или нескольких 

частей машины в заданных рабочих условиях 
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Испытание на электрическую прочность Испытание изо-

ляции высоким напряжением для проверки ее электрической 

прочности 

Испытательное напряжение Напряжение заданной формы и 

длительности, которое прикладывается к изоляции для опре-

деления какой-либо ее характеристики 

Источник тока Источник электромагнитной энергии, харак-

теризующийся током в нем и внутренней проводимостью 

Источник электрической энергии (Источник) Электротех-

ническое изделие (устройство), преобразующее различные 

виды энергии в электрическую энергию 

Источник электрической энергии с двигателем внутрен-

него сгорания Электроустановка, в которой электрическая 

энергия производится путем преобразования химической 

энергии топлива с помощью двигателя внутреннего сгорания 

и приводимого им во вращение генератора 

Исчезновение напряжения Снижение напряжения в любой 

точке системы электроснабжения до нуля 

Кабель в трубопроводе Кабель давления, изолированные 

жилы которого затягиваются в ранее проложенную трубку 

обычно из стали, и который в процессе эксплуатации содер-

жит жидкость или газ под давлением 

Кабель (провод) с несущим тросом Самонесущий кабель 

(провод), несущим элементом которого является стальной 

трос 

Кабель с жилами в отдельных оболочках Силовой много-

жильный кабель, каждая изолированная жила которого имеет 

самостоятельную оболочку 

Кабель с поясной изоляцией Многожильный кабель с об-

щей изоляцией поверх совокупности изолированных жил 

Кабельная линия электропередачи (КЛ) Линия электропе-

редачи выполненная одним или несколькими кабелями уло-

женными непосредственно в землю, кабельные каналы, тру-

бы на кабельные конструкции 
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Кабельная обмотка Покров из наложенных по винтовой 

спирали лент, нитей, проволок или прядей 

Кабельная оболочка Непрерывная металлическая или неме-

таллическая трубка, расположенная поверх сердечника и 

предназначенная для защиты его от влаги и других внешних 

воздействий 

Кабельный ввод Кожух, предназначенный для защиты кон-

цевых муфт кабеля 

Элемент конструкции, снабженный отверстиями, обеспечи-

вающими ввод кабелей в низковольтное комплектное устрой-

ство 

Кабельный экран Элемент из электропроводящего немаг-

нитного и (или) магнитного материала либо в виде цилин-

дрического слоя вокруг токопроводящей или изолированной 

жилы, группы, пучка, всего сердечника или его части, либо в 

виде разделительного слоя различной конфигурации 

Катушка Совокупность витков, обычно коаксильных, соеди-

ненных последовательно 

Катушка магнитного дутья аппарата Катушка коммутаци-

онного электрического аппарата, создающая магнитное поле 

для перемещения дуги в дугогасительной камере 

Катушка обмотки электротехнического изделия (устрой-

ства) Обмотка электротехнического изделия (устройства) или 

ее часть в виде отдельной конструктивной единицы 

Качество электрической энергии Степень соответствия па-

раметров электрической энергии их установленным значени-

ям 

Класс точности трансформатора тока (напряжения) 

Обобщенная характеристика трансформатора тока (напряже-

ния), определяемая установленными пределами допускаемых 

погрешностей при заданных условиях работы. 

Класс точности электрического реле Число, характеризу-

ющее точность электрического реле, условно определяемое 
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выраженной в процентах относительной предельной основ-

ной погрешностью 

Кнопочный выключатель Выключатель, предназначенный 

для цепей управления, приводимый в действие нажатием де-

тали, передающей усилие оператора, и имеющей механизм 

накопления энергии возврата 

Код IP Система кодификации, применяемая для обозначения 

степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к 

опасным частям, попадания внешних твердых предметов, во-

ды, а также для предоставления дополнительной информа-

ции, связанной с такой защитой 

Кожух трансформатора Оболочка воздушного трансформа-

тора, защищающая его активную часть от попадания посто-

ронних предметов, но допускающая свободный доступ к ней 

охлаждающего воздуха 

Колебания напряжения (частоты) Серия единичных изме-

нений напряжения (частоты) во времени 

Коммутационная аппаратура Общий термин, относящийся 

к коммутационным аппаратам и их комбинациям с присоеди-

ненными аппаратами управления, измерения, защиты и регу-

лирования, а также к комплектным устройствам аппаратов и 

оборудования с взаимными соединениями, вспомогательны-

ми устройствами, оболочками и поддерживающими кон-

струкциями, предназначенными, главным образом, для ис-

пользования при генерировании, передаче, распределении и 

преобразовании электроэнергии 

Коммутационный аппарат Аппарат, предназначенный для 

включения или отключения тока в одной или нескольких 

электрических цепях 

Коммутационный электрический аппарат (Аппарат) 

Электрический аппарат, предназначенный для коммутации 

электрических цепей и проведения тока 
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Коммутация электрической цепи Процесс переключений 

электрических соединений элементов электрической цепи, 

выключение полупроводникового прибора 

Компенсирующий реактор Реактор регулируемого вентиль-

ного источника реактивной мощности, включаемого парал-

лельно сети. 

Комплектное распределительное устройство (КРУ) Элек-

трическое распределительное устройство, состоящее из шка-

фов или блоков со встроенных в них оборудованием, устрой-

ствами управления, контроля, защиты, автоматики и сигнали-

зации, поставляемое в собранном или подготовленном для 

сборки виде. 

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) Под-

станция, состоящая из шкафов или блоков со встроенным в 

них трансформатором и другим оборудованием распредели-

тельного устройства, поставляемая в собранном или подго-

товленном для сборки виде 

Конденсаторная установка Электроустановка, состоящая из 

конденсаторов и относящегося к ней вспомогательного элек-

трооборудования (регулятора реактивной мощности, контак-

торов, предохранителей и т.д.) 

Кондуктивная электромагнитная помеха в системе энер-

госнабжения Электромагнитная помеха, распространяющая-

ся по элементам электрической сети 

Конструктивный отказ Отказ, возникший по причине, свя-

занной с несовершенством или нарушением установленных 

правил и (или) норм проектирования и конструирования 

Контакт аппарата Два или более проводников, предназна-

ченных устанавливать непрерывность цепи при их соприкос-

новении и которые вследствие их взаимного перемещения 

при оперировании замыкают или размыкают цепь 

Контакт электрической цепи Часть электрической цепи, 

предназначенная для коммутации и проведения электриче-

ского тока 
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Контактное соединение Контакт электрической цепи, пред-

назначенный только для проведения электрического тока и не 

предназначенный для коммутации электрической цепи при 

заданном действии устройства 

Контактный коммутационный аппарат Коммутационный 

аппарат, предназначенный для замыкания и размыкания од-

ной или нескольких электрических цепей с помощью размы-

каемых контактов 

Контактор Двухпозиционный контактный аппарат с само-

возвратом, предназначенный для коммутации токов, не пре-

вышающих предусмотренных токов перегрузки, и приводи-

мый в действие двигательным приводом; контактор, как пра-

вило, предназначен для частых коммутаций тока 

Контроллер Переключатель, предназначенный для управле-

ния электрическими машинами и трансформаторами путем 

коммутации резисторов, обмоток машин и (или) трансформа-

торов 

Контрольные испытания Испытания, проводимые на ма-

шине с целью установить, что она способна выдерживать со-

ответствующие высоковольтные испытания и находится 

электрически и механически в исправном рабочем состоянии 

Концевая муфта Концевое устройство, устанавливаемое на 

конце кабеля для обеспечения его электрического соединения 

с другими частями системы и для защиты изоляции до точки 

присоединения 

Короткое замыкание Непредвиденное нормальными усло-

виями работы системы соединение между фазами или между 

фазами и землей, являющееся следствием нарушения изоля-

ции фаз 

Короткое замыкание в электроустановке Замыкание, при 

котором токи в ветвях электроустановки, примыкающих к 

месту его возникновения, резко возрастают, превышая 

наибольший допустимый ток продолжительности режима. 
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Короткое замыкание на землю в электроустановке Корот-

кое замыкание в электроустановке, обусловленное соедине-

нием с землей какого-либо его элемента 

Короткозамыкатель Коммутационный электрический аппа-

рат, предназначенный для создания искусственного коротко-

го замыкания в электрической цепи 

Коэффициент замыкания на землю Отношение наибольше-

го фазного напряжения в месте металлического замыкания на 

землю к напряжению в той же точке при отсутствии замыка-

ния 

Коэффициент запаса электрической прочности диэлек-

трика Величина, равная отношению пробивного напряжения 

диэлектрика к номинальному значению электрического 

напряжения 

Коэффициент заполнения графика нагрузки электроуста-

новки потребителя Отношение среднеарифметического зна-

чения нагрузки энергоустановки потребителя к максималь-

ному за установленный интервал времени 

Коэффициент искажения синусоидальности кривой 

напряжения (тока) Величина, равная отношению действу-

ющего значения суммы гармонических составляющих к дей-

ствующему значению основной составляющей переменного 

напряжения (тока) 

Коэффициент использования установленной мощности 

электроустановки Отношение среднеарифметической мощ-

ности к установленной мощности электроустановки за уста-

новленный интервал времени 

Коэффициент мощности Отношение активной мощности к 

полной 

Коэффициент неравномерности графика нагрузки энер-

гоустановки потребителя Отношение минимального значе-

ния ординаты графика нагрузки потребителя к максимально-

му за установленный интервал времени 



41 

Коэффициент нулевой последовательности напряжения 

(тока) Величина, равная отношению напряжения (тока) нуле-

вой последовательности к фазному напряжению (току) пря-

мой последовательности в многофазной системе электро-

снабжения 

Коэффициент обратной последовательности напряжения 

(тока) Величина, равная отношению напряжения (тока) об-

ратной последовательности к напряжению (току) прямой по-

следовательности в многофазной системе электроснабжения 

Коэффициент одновременности Отношение совмещенного 

максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме 

максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал 

времени 

Коэффициент полезного действия Отношение полезной 

мощности к полной мощности 

Коэффициент пульсации напряжения (тока) Величина, 

равная отношению наибольшего значения переменной со-

ставляющей пульсирующего напряжения (тока) к его посто-

янной составляющей. 

Коэффициент спроса Отношение совмещенного максимума 

нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной 

мощности 

Коэффициент трансформации Отношение напряжения на 

зажимах двух обмоток в режиме холостого кода 

Коэффициент трансформации трансформатора напряже-

ния Отношение напряжений на зажимах первичной и вто-

ричной обмоток при холостом ходе 

Коэффициент трансформации трансформатора тока От-

ношение первичного тока к вторичному току 

Коэффициент формы кривой переменного напряжения 

(тока) Величина, равная отношению действующего значения 

периодического напряжения (тока) к его среднему значению 
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Критическое напряжение в энергосистеме Предельное 

наименьшее значение напряжения в узлах энергосистемы по 

условиям статической устойчивости 

Лавина напряжения в энергосистеме Явление лавинооб-

разного снижения напряжения вследствие нарушения стати-

ческой устойчивости энергосистемы и нарастающего дефи-

цита реактивной мощности 

Лавина частоты в энергосистеме Явление лавинообразного 

снижения частоты в энергосистеме, вызванного нарастающим 

дефицитом активной мощности 

Лампа дневного света Лампа, свет которой по своему спек-

тральному составу в видимой области спектра приближается 

к заданному дневному свету 

Линейный изолятор Изолятор, предназначенный для работы 

на линиях электропередачи и на электростанциях 

Линия электропередачи (ЛЭП) Электроустановка, состоя-

щая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несу-

щих конструкций, предназначенная для передачи электриче-

ской энергии между двумя пунктами энергосистемы с воз-

можным промежуточным отбором по ГОСТ 19431-84 

Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции 

или подстанции, и предназначенная для передачи электриче-

ской энергии на расстояние 

Люминесцентная лампа Ртутная лампа низкого давления, в 

которой большая часть света излучается одним или несколь-

кими слоями люминесцирующего вещества, возбуждаемого 

ультрафиолетовым излучением разряда 

Разрядная лампа, в которой свет излучается в основном, сло-

ем люминесцирующего вещества, возбуждаемого ультрафио-

летовым излучением электрического разряда 

Магистраль заземления (зануления) Заземляющий (нуле-

вой защитный) проводник с двумя или более ответвлениями 

Магистральная линия электропередачи Линия электропе-

редачи, от которой отходят несколько ответвлений 
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Магнитные потери Потери, возникающие в магнитной си-

стеме трансформатора в режиме холостого хода при номи-

нальном напряжении и номинальной частоте 

Магнитный материал Материал, обладающий свойствами 

ферромагнетика или ферримагнетика 

Магнитопровод электротехнического изделия (устрой-

ства) Магнитная система электротехнического изделия 

(устройства) или совокупность нескольких ее частей в виде 

отдельной конструктивной машины 

Максимальное электрическое реле Измерительное элек-

трическое реле, срабатывающее при значениях характеристи-

ческой величины, больших заданного значения 

Максимальный расцепитель контактного аппарата (Мак-

симальный расцепитель) Расцепитель контактного аппара-

та, вызывающий его срабатывание при значениях воздей-

ствующей величины, больших определенного значения 

Максимум нагрузки энергоустановки (группы установок) 

Наибольшее значение нагрузки энергоустановки потребителя 

(группы энергоустановок) за установленный интервал време-

ни 

Малое напряжение Номинальное напряжение не более 42 В, 

применяемое в целях уменьшения опасности поражения 

электрическим током 

Маслонаполненный кабель Кабель давления, в котором 

масло является средой, создающей давление, и который обес-

печивает свободное продвижение масла по кабелю 

Масляный выключатель Выключатель, контакты которого 

размыкаются и замыкаются в масле. 

Масляный трансформатор Трансформатор с жидким ди-

электриком, в котором основной изолирующей средой и теп-

лоносителем служит трансформаторное масло 

Масса Проводящее тело, потенциал которого принят за базо-

вый 
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Мачтовая (трансформаторная) подстанция Открытая 

трансформаторная подстанция, оборудование которой уста-

новлено на одной или нескольких опорах линии электропере-

дачи, не требующая наземных ограждений 

Минеральная изоляция Сплошная изоляция из минерально-

го порошка 

Изоляция, состоящая из прессованного минерального порош-

ка 

Минимальное электрическое реле Измерительное электри-

ческое реле, срабатывающее при значениях характеристиче-

ской величины, меньших заданного значения 

Минимальный расцепитель Расцепитель, вызывающий 

срабатывание аппарата при значениях воздействующей вели-

чины, меньших определенного значения. 

Многожильный кабель (провод, шнур) Кабель (провод, 

шнур), в котором число жил более трех 

Многофазная цепь Многофазная система электрических це-

пей, в которой отдельные фазы электрически соединены друг 

с другом 

Многотарифный счетчик Счетчик, снабженный нескольки-

ми счетными механизмами, приводимыми в движение в тече-

ние строго определенных интервалов времени, которым соот-

ветствуют различные тарифы 

Мощность потерь конденсатора Активная мощность, по-

требленная конденсатором при переменном напряжении, 

включая потери в предохранителях и разрядных резисторах, 

встроенных в конденсатор 

Мощность электроустановки (группы электроустановок) 

Суммарная активная мощность, отдаваемая в данный момент 

времени генерирующей электроустановкой (группой элект-

роустановок) приемникам электрической энергии, включая 

потери в электрических сетях 

Нагревостойкость диэлектрика Способность диэлектрика 

выдерживать воздействие повышенной температуры в тече-
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ние времени, сравнимого со сроком нормальной эксплуата-

ции, без недопустимого ухудшения его свойств. 

Нагрузка 1) Устройство, потребляющее мощность 2) Мощ-

ность, потребляемая устройством 

Нагрузка энергоустановки потребителя Значение мощно-

сти или количества тепла, потребляемых энергоустановкой в 

установленный момент времени 

Нагрузочная способность трансформатора Совокупность 

допустимых нагрузок и перегрузок трансформатора 

Нагрузочный реактор Реактор, предназначенный для ис-

пользования в качестве индуктивной нагрузки при испытани-

ях электротехнических устройств 

Нагрузочный резерв мощности энергосистемы Резерв 

мощности, необходимый для восприятия случайных колеба-

ний нагрузки и регулирования частоты в энергосистеме 

Напряжение дуги Падение напряжения между контактом 

дуги с электродным концом и шихтой (или с другим элек-

тродным концом). 

Напряжение короткого замыкания трансформатора 

Напряжение короткого замыкания пары обмоток для двухоб-

моточного и три значения напряжения короткого замыкания 

для трех пар обмоток: высшего и низшего, высшего и средне-

го, среднего и низшего напряжения - для трехобмоточного 

трансформатора 

Напряжение нулевой последовательности Сумма мгновен-

ных значений трехфазных напряжений в трехфазной системе 

Напряжение относительно земли Напряжение относитель-

но точки земли, находящейся вне зоны растекания тока замы-

кания на землю 

Напряжение прикосновения Напряжение между двумя точ-

ками цепи тока, которых одновременно касается человек 

Напряжение, появляющееся на теле человека при одновре-

менном прикосновении к двум точкам проводников или про-

водящих частей, в том числе при повреждении изоляции 
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Напряжение смещения нейтрали Напряжение между ре-

альной или искусствен t ной нейтралью и землей или корпу-

сом электротехнического оборудования 

Напряжение шага Напряжение между двумя точками цепи 

тока находящимися одна от другой на расстоянии шага, на 

которых одновременно стоит человек 

Напряженность электрического поля Эффективное значе-

ние синусоиды, имеющей амплитуду, равную большей полу-

оси эллипса, описываемого вектором напряженности в дан-

ной точке 

Векторная величина, характеризующая электрическое поле и 

определяющая силу, действующую на заряженную частицу 

со стороны электрического поля. 

Нарушение питающей сети переменного тока Любое изме-

нение питания электрической энергией, которое может вы-

звать неправильные условия эксплуатации нагрузки 

Натяжная подвеска Изолирующая подвеска, предназначен-

ная для натяжения токоведущих элементов 

Независимый расцепитель Расцепитель, вызывающий сра-

батывание коммутационного аппарата при включении его ре-

агирующего органа другим аппаратом в электрическую цепь 

с заданными параметрами 

Нейтраль Общая точка соединенных в звезду фазных обмо-

ток (элементов) электрооборудования 

Нейтраль обмотки Общая точка обмотки фаз трехфазного 

или многофазного трансформатора, соединяемых в «звезду» 

или «зигзаг» 

Нейтральный проводник ( N ) Проводник, соединенный с 

нейтральной точкой сети, и может быть использован для пе-

редачи электрической энергии 

Немагнитный зазор электротехнического изделия 

(устройства) Промежуток в магнит ной цепи электротехни-

ческого изделия (устройства), заполненный немагнитным ма-

териалом 
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Несимметричный режим многофазной системы электро-

снабжения Режим работы многофазной системы электро-

снабжения, при котором фазные напряжение или токи не об-

разуют симметричных многофазных систем 

Нетоковедущая часть Токопроводящая часть электрическо-

го оборудования, доступная непосредственному прикоснове-

нию, которая обычно не находится под напряжением, но мо-

жет оказаться под напряжением в случае повреждения 

Низковольтное комплектное устройство Совокупность 

низковольтных аппаратов, устройств управления, измерения, 

сигнализации, защиты, регулирования и т.п., смонтированных 

на единой конструкторской основе со всеми внутренними 

элементами и механическими соединениями и конструктив-

ными элементами 

Низшее напряжение трансформатора Наименьшее из но-

минальных напряжений обмоток трансформатора 

Номинальная величина Значение величины, применяемое 

для обозначения или идентификации компонента, устройства 

или материала 

Номинальная мощность конденсатора Реактивная мощ-

ность, на которую рассчитан конденсатор, при номинальном 

напряжении, номинальной емкости и номинальной частоте 

Номинальное напряжение Напряжение, на которое рассчи-

тана электроустановка (или ее часть) 

Номинальные данные трансформатора Указанные изгото-

вителем параметры трансформатора (например, частота, 

мощность, напряжение, ток), обеспечивающие его работу в 

условиях, установленных нормативным документом и явля-

ющиеся основой для определения условий изготовления, ис-

пытаний, эксплуатации 

Номинальный режим Совокупность расчетных величин и 

условий работы 

Номинальный режим работы электротехнического изде-

лия (электротехнического устройства, электрооборудова-
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ния) Режим работы электротехнического изделия (электро-

технического устройства, электрооборудования), при котором 

значения каждого из параметров режима равны номинальным 

Номинальный режим трансформатора Режим работы 

трансформатора на основном ответвлении при номинальных 

значениях напряжения, частоты, нагрузки и номинальных 

условиях места установки и охлаждающей среды 

Номинальный термический срок службы изоляции Тер-

мический срок службы изоляции при постоянной температу-

ре наиболее нагретой точки изоляции, равной допустимой 

температуре для данного изоляционного материала 

Номинальный ток включения Наибольшее допустимое 

мгновенное значение тока при включении данной электро-

установки при заданных условиях 

Номинальный ток динамической стойкости Наибольшее 

мгновенное значение первичного тока, которое трансформа-

тор тока может выдерживать при короткозамкнутой вторич-

ной обмотке без электрических или механических поврежде-

ний из-за возникающих электромагнитных воздействий 

Номинальный ток термической стойкости Действующее 

(эффективное) значение тока, термическое действие которого 

должна выдерживать данная электроустановка в течение за-

данного времени без повреждений, нарушающих ее работо-

способность 

Нормальный режим работы электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, электрооборудования) 

Режим работы электротехнического изделия (электротехни-

ческого устройства, электрооборудования), характеризую-

щийся рабочими значениями всех параметров 

Нормированный ток длительного нагрева Ток, который 

может длительное время протекать по первичной обмотке 

при вторичной обмотке, присоединенной к номинальной 

нагрузке, не вызывая превышения температуры сверх уста-

новленных значений 
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Нулевая жила Основная жила, предназначенная для присо-

единения к заземленной или незаземленной нейтрали источ-

ника тока 

Нулевой защитный проводник (РЕ) Проводник, соединя-

ющий зануляемые части с глухозаземленной нейтральной 

точкой обмотки источника тока или ее эквивалентом 

Проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, соеди-

няющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью 

генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с 

глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с 

глухозаземленной средней точкой источника в сетях посто-

янного тока 

Нулевой рабочий проводник ( N ) Проводник, используе-

мый для питания приемников электрической энергии и со-

единения одного из их выводов с заземленной нейтралью 

электроустановки 

Обводная цепь Независимая электрическая цепь, позволяю-

щая осуществлять питание приемников от сети переменного 

тока с обходом преобразователей. 

Обмотка Совокупность витков или катушек, выполняющих 

определенную функцию в электротехническом устройстве 

Обходная система сборных шин Система сборных шин, 

предназначенная для переключения на нее присоединений на 

время ремонта их коммутационного или другого оборудова-

ния 

Ограждение Элемент, обеспечивающий защиту от прямого 

контакта в любом направлении (минимум IP 2 X ) и от элек-

трической дуги, возникающей при срабатывании коммутаци-

онных аппаратов или других подобных устройств 

Однолинейная схема электростанции (подстанции) Схема 

соединения электрической части электростанции (подстан-

ции), в которой многофазные связи показаны для одной фазы 

Однополюсное прикосновение Прикосновение к полюсу 

электроустановки, находящейся под напряжением 
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Однофазное электротехническое изделие (устройство) 

Электротехническое изделие (устройство), предназначенное 

для включения в однофазную электрическую цепь и не пред-

назначенное для преобразования числа фаз 

Однофазный режим работы вращающейся электрической 

машины Анормальный режим работы многофазной враща-

ющейся электрической машины от источника или на прием-

ник однофазного тока 

Опасная зона Пространство, в котором возможно воздей-

ствие на работающего опасного и (или) вредного производ-

ственных факторов 

Опорный изолятор Изолятор, используемый в качестве 

жесткой опоры для электротехнического устройства или от-

дельных его частей 

Осветительная арматура Светотехническая арматура осве-

тительных приборов 

Основная изоляция Изоляция токоведущих частей, предна-

значенная для основной защиты от поражения электрическим 

током 

Ответвление (от линии электропередачи) Линия электро-

передачи, присоединенная одним концом к другой линии 

электропередачи в промежуточной точке 

Отклонение напряжения Величина, равная разности между 

значением напряжения в данной точке системы электроснаб-

жения в рассматриваемый момент времени и его номиналь-

ным или базовым значением 

Отклонение частоты Величина, равная разности между зна-

чением частоты в системе электроснабжения в рассматривае-

мый момент времени и ее номинальным или базовым значе-

нием 

Открытая подстанция Электрическая подстанция, оборудо-

вание которой расположено на открытом воздухе 

Открытая проводящая часть Нетоковедущая часть, до-

ступная прикосновению человека, которая может оказаться 
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под напряжением при нарушении изоляции токоведущих ча-

стей. 

Открытое распределительное устройство (ОРУ) Электри-

ческое распределительное устройство, оборудование которо-

го расположено на открытом воздухе 

Ощутимый ток Электрический ток, вызывающий при про-

хождении через организм ощутимые раздражения 

Падение напряжения Напряжение на участке электрической 

цепи или ее элементе 

Пакетный выключатель Выключатель с ручным приводом 

вращательного движения, собранный из отдельных блоков-

пакетов, каждый из которых имеет коммутирующее устрой-

ство 

Параллельная работа трансформаторов Работа двух или 

нескольких трансформаторов при параллельном соединении 

не менее чем двух основных обмоток одного из них с таким 

же числом основных обмоток другого трансформатора (дру-

гих трансформаторов) 

Первичная обмотка трансформатора Обмотка, через кото-

рую протекает ток, подлежащий трансформации 

Первичная обмотка трансформатора напряжения Обмот-

ка, к которой прикладывается напряжение, подлежащее 

трансформации 

Первичная обмотка трансформатора тока Обмотка, через 

которую протекает ток, подлежащий трансформации 

Первичное напряжение (трансформатора напряжения) 

Напряжение, приложенное к первичной обмотке трансформа-

тора напряжения 

Первичный ток трансформатора тока Ток, протекающий 

по первичной обмотке трансформатора тока 

Перегрузка Превышение реальной нагрузки над номиналь-

ной. 

Перегрузка трансформатора Нагрузка трансформатора, при 

которой расчетный износ изоляции обмоток, соответствую-
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щий установившимся превышениям температуры, превосхо-

дит износ, соответствующий номинальному режиму работы 

Переключатель Коммутационной аппарат, предназначенный 

для переключения электрических цепей 

Переключение Изменение одной совокупности соединений в 

другую 

Переменный электрический ток Электрический ток, изме-

няющийся с течением времени. 

Перенапряжение Напряжение, величина которого превыша-

ет наибольшее допустимое значение 

Перенапряжение в системе электроснабжения Превыше-

ние напряжения над наибольшим рабочим напряжением, 

установленным для данного электрооборудования 

Переходный процесс в электрической цепи Электромаг-

нитный процесс, возникающий в электрической цепи при пе-

реходе от одного установившегося режима к другому 

Плавкий элемент Часть заменяемого элемента, предназна-

ченная для расплавления под воздействием тока, превышаю-

щего некоторое определенное значение в течение определен-

ного времени 

Пленочная изоляция Изоляция из синтетических пленок 

Поверхностный пробой Пробой твердого диэлектрика по 

его поверхности в газе или жидкости 

Повышающий трансформатор Трансформатор, у которого 

первичной обмоткой является обмотка низшего напряжения 

Под нагрузкой Работа устройства или цепи, которые отдают 

полезную мощность 

Под напряжением Термин, применяемый к устройству или 

цепи, находящейся под напряжением 

Подвесной изолятор Линейный изолятор, предназначенный 

для подвижного крепления токоведущих элементов к несу-

щим конструкциям или объектам 

Подстанция электрическая (ПС) Электроустановка, пред-

назначенная для приема, преобразования и распределения 
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электрической энергии, состоящая из трансформаторов или 

других преобразователей электрической энергии, устройств 

управления, распределительных и вспомогательных 

устройств по ГОСТ 19431-84 

Показатель качества электрической энергии Величина, 

характеризующая качество электрической энергии по одному 

или нескольким ее параметрам 

Полезная мощность Мощность, отдаваемая устройством в 

определенной форме и для определенной цели 

Полупроводник Вещество, основным свойством которого 

является сильная зависимость его электропроводности от 

воздействия внешних факторов 

Поляризованное реле Электрическое реле постоянного тока, 

изменение состояния которого зависит от полярности его 

входной воздействующей величины 

Понижающий трансформатор Трансформатор, у которого 

первичной обмоткой является обмотка высшего напряжения 

Пониженное напряжение Напряжение, значение которого 

меньше допустимого для нормальной работы электротехни-

ческих изделий (устройств) и электрооборудования 

Поражающий ток Ток, проходящий через тело человека или 

домашнего животного, характеристики которого могут обу-

словить патофизиологические воздействия или вызвать трав-

му 

Пороговый неотпускающий ток Наименьшее значение 

неотпускающего тока 

Пороговый ощутимый ток Наименьшее значение ощутимо-

го тока 

Посадка напряжения Внезапное значительное снижение 

напряжения в системе электроснабжения 

Постоянный электрический ток Электрический ток, не из-

меняющийся во времени. 

Потери Разность между потребляемой мощностью и полез-

ной мощностью какой-либо системы или устройства 
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Потери трансформатора Активная мощность, расходуемая в 

магнитной системе, обмотках и других частях трансформато-

ра при различных режимах работы 

Потребитель электрической энергии Предприятие, органи-

зация, территориально обособленный цех, строительная пло-

щадка, квартира, у которых приемники электрической энер-

гии присоединены к электрической сети и используют элек-

троэнергию 

Юридическое или физическое лицо, осуществляющее поль-

зование электрической энергией (мощностью) 

Потребляемая мощность Общая мощность, получаемая 

устройством или совокупностью устройств 

Предохранитель Устройство, которое путем разрушения од-

ного или нескольких специально предназначенных элементов 

размыкает цепь, в которую оно включено, отключая ток, ко-

гда он превышает заданное значение в течение достаточного 

времени; предохранитель содержит все детали, которые обра-

зуют комплектное устройство 

Предохранитель-выключатель Выключатель нагрузки, у 

которого функцию подвижной контакт детали выполняет 

плавкая вставка или сборочная единица, содержащая плавкую 

вставку 

Предохранитель, выполняющий функцию выключателя при 

взаимном перемещении деталей 

Предохранитель-разъединитель Разъединитель, у которого 

функцию подвижной контакт-детали выполняет плавкая 

вставка или сборочная единица, содержащая плавкую вставку 

Предохранитель, выполняющий функции разъединителя при 

взаимном перемещении деталей 

Преобразование электрической энергии Изменение рода 

тока, напряжения, частоты или числа фаз 

Преобразовательная подстанция Электрическая подстан-

ция, предназначенная для преобразования рода тока или его 

частоты 
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Преобразователь частоты Машина, преобразующая пере-

менной ток одной частоты в переменный ток другой частоты 

Преобразователь электрической энергии, который преобразу-

ет электрическую мощность с изменением частоты 

Преобразователь электрической энергии Электротехниче-

ское изделие (устройство), преобразующее электрическую 

энергию с одними значениями параметров и (или) показате-

лей качества в электрическую энергию с другими значениями 

параметров и (или) показателей качества 

Приемник электрической энергии Устройство, в котором 

происходит преобразование электрической энергии в другой 

вид энергии для ее использования 

Принципиальная электрическая схема электростанции 

(подстанции) Схема, отображающая состав оборудования и 

его связи, дающая представление о принципе работы элек-

трической части электростанции (подстанции) 

Присоединенная мощность электроустановки Сумма но-

минальных мощностей трансформаторов и приемников элек-

трической энергии потребителя, непосредственно подклю-

ченных к электрической сети 

Пробивное напряжение диэлектрика Минимальное, при-

ложенное к диэлектрику электрическое напряжение, приво-

дящее к его пробою 

Пробой Явление образования в диэлектрике проводящего ка-

нала под действием электрического поля 

Провал напряжения Внезапное значительное снижение 

напряжения в системе электроснабжения с последующим его 

восстановлением 

Внезапное понижение напряжения в точке электрической се-

ти ниже 0,9 U ном , за которым следует восстановление 

напряжения до первоначального или близкого к нему уровня 

через промежуток времени от десяти миллисекунд до не-

скольких десятков секунд 
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Проводник Вещество, основным электрическим свойством 

которого является электропроводность 

Прожектор Световой прибор с отражателем и (или) прело-

мителем, предназначенным для получения большой силы 

света в ограниченном телесном угле 

Пропитанная бумажная изоляция Многослойная изоляция 

из лент кабельной бумаги и изоляционного пропиточного со-

става 

Проходной изолятор Изолятор, обеспечивающий переход 

проводника через неизоляционную стенку 

Изолятор, предназначенный для провода токоведущих эле-

ментов через стенку, имеющую другой электрический потен-

циал 

Пульсация напряжения (тока) Процесс периодического или 

случайного изменения постоянного напряжения (тока) отно-

сительно его среднего уровня в установившемся режиме ра-

боты источника, преобразователя электрической энергии или 

системы электроснабжения 

Пульсирующий электрический ток Периодический элек-

трический ток, не изменяющий своего направления. 

Пускатель Комбинация всех коммутационных средств, не-

обходимых для пуска и остановки двигателя в сочетании с 

надлежащей защитой от перегрузок. 

Пусковой реостат Коммутационный электрический аппарат, 

предназначенный для пуска электродвигателей путем изме-

нения величины вводимого в цепь сопротивления резисторов, 

являющихся частью этого аппарата 

Путевой выключатель Выключатель, изменяющий свое 

коммутационное положение или состояние при определен-

ных положениях подвижных частей машин и механизмов, 

перемещающихся относительно него 

Путь тока утечки Кратчайшее расстояние между металличе-

скими частями, измеряемое на поверхности изоляции или 

изолятора 
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Рабочая изоляция Электрическая изоляция токоведущих ча-

стей электроустановки, обеспечивающая ее нормальную ра-

боту и защиту от поражения электрическим током 

Радиальная линия электропередачи Линия электропереда-

чи, в которую электрическая энергия поступает только с од-

ной стороны 

Радиальная электрическая сеть Электрическая сеть, состо-

ящая из радиальных линий, передающих электрическую 

энергию от одного источника питания 

Разборное контактное соединение Контактное соединение, 

разъединяемое путем разборки без его разрушения 

Разделитель Тонкий слой, выполняющий роль барьера, пре-

дупреждающего взаимное вредное воздействие различных 

компонентов кабеля друг на друга, таких, как токопроводя-

щая жила и изоляция или изоляция и оболочка 

Разделительная (разветвительная) муфта Муфта, гермети-

чески присоединенная к многожильному кабелю, обеспечи-

вающая возможность использования отдельных жил в каче-

стве одножильных кабелей без нарушения изоляции жилы. 

Разделительный трансформатор Трансформатор, первич-

ная обмотка которого электрически не связана со вторичны-

ми обмотками с целью исключения опасности, обусловлен-

ной возможностью случайного одновременного прикасания к 

земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, ко-

торые могут оказаться под напряжением в случае поврежде-

ния изоляции 

Разделяющий трансформатор Специальный трансформа-

тор, предназначенный для отделения приемника энергии от 

первичной электрической сети и сети заземления 

Разомкнутая цепь Цепь, у которой непрерывность нарушена 

таким образом, что в ней не может быть электрического тока 

Разрядная лампа Лампа, в которой свет возникает в резуль-

тате электрического разряда в газе, парах металлов или в сме-

си газа с парами 
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Разрядник Устройство, содержащее два или несколько элек-

тродов, предназначенное для возбуждения разряда в опреде-

ленных условиях 

Разрядное напряжение Испытательное напряжение, которое 

вызывает полный разряд 

Разрядное устройство Устройство, подключенное к выводам 

или шинам или встроенное в конденсатор, служащее для 

уменьшения остаточного напряжения после отключения кон-

денсатора от сети 

РазъединительВыключатель, который имеет в отключенном 

состоянии изоляционный промежуток, удовлетворяющий 

определенным условиям. 

Контактный коммутационный аппарат, предназначенный для 

коммутации электрической цепи без тока или с незначитель-

ным током, который для обеспечения безопасности имеет в 

отключенном положении изоляционный промежуток. 

Разъемное контактное соединение Контактное соединение, 

которое может быть разомкнуто (замкнуто) без разборки 

(сборки) 

Распределение потенциалов Уменьшение неравенств гради-

ента потенциала внутри или на поверхности изолятора или 

изоляции 

Распределительный пункт (РП) Электрическое распредели-

тельное устройство, не входящее в состав подстанции 

Распределительное устройство (РУ) Электроустановка, 

предназначенная для приема и распределения электрической 

энергии на одном напряжении и содержащая коммутацион-

ные аппараты и соединяющие их сборные шины (секции 

шин), устройства управления и защиты 

Распределительная электрическая сеть Электрическая 

сеть, обеспечивающая распределение электрической энергия 

между пунктами потребления 

Расщепленная обмотка Обмотка, состоящая из двух или бо-

лее гальванически не связанных частей, суммарная номи-
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нальная мощность которых, как правило, равна номинальной 

мощности трансформатора, напряжения короткого замыкания 

которых относительно других обмоток (обмотки) практиче-

ски равны между собой, и которые допускают независимую 

друг от друга нагрузку или питание 

Реактивное сопротивление Параметр электрической цепи 

или ее схемы, равное корню квадратному из разности квадра-

тов полного и активного сопротивлений цепи, взятому со 

знаком плюс, если ток отстает по фазе от напряжения, и со 

знаком минус, если ток опережает по фазе напряжение 

Реверсивный режим Режим торможения подвижного соста-

ва электрифицированного транспорта, при котором двигатель 

работает в режиме генератора и энергия торможения возвра-

щается в сеть 

Регулирование напряжения трансформатора Изменение в 

соответствии с заданным режимом или стабилизация напря-

жения одной или более обмоток при помощи специального 

устройства 

Регулирование напряжения трансформатора в линии Ре-

гулирование напряжения трансформатора путем переключе-

ния ответвлений обмотки, расположенных вблизи от зажима, 

присоединяемого к сети 

Регулирование напряжения трансформатора в нейтрали 

Регулирование напряжения трансформатора путем переклю-

чения ответвлений обмотки, расположенных вблизи ее 

нейтрали 

Режим нагрузки Режим работы электрооборудования, при 

котором происходит отдача мощности внешнему объекту 

Режим нагрузки трансформатора Режим работы возбуж-

денного транс форматора при наличии токов не менее чем в 

двух его основных обмотках, каждая из которых замкнута на 

внешнюю цепь. 

Режим холостого хода трансформатора Режим работы при 

питании одной из обмоток трансформатора от источника с 
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переменным напряжением и других обмоток, не замкнутых 

на внешние цепи 

Режим холостого хода электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, электрооборудования) 

Режим работы электротехнического изделия (электротехни-

ческого устройства, электрооборудования) в ненагруженном 

состоянии, при котором потребление мощности определяется 

внутренними потерями 

Резерв Дополнительное функционированное устройство или 

группа функционированных устройств, введенных в систему 

беспрерывного питания в целях повышения надежности не-

прерывности питания приемников 

Резервная мощность электроустановки Разность между 

рабочей мощностью генерирующей электроустановки и мощ-

ностью, генерируемой в установленный момент времени 

Резервная система (сборных) шин Система сборных шин, 

используемая для замены рабочей системы шин при ее ре-

монте или повреждении 

Резистор Устройство, основным свойством которого являет-

ся электрическое сопротивление 

Резонанс в электрической цепи Явление в электрической 

цепи, содержащей участки, имеющие индуктивный и емкост-

ной характер, при котором разность фаз напряжений и токов 

на входной цепи равна нулю 

Ротор Вращающаяся часть электрической машины 

Сборная шина Проводник с малым полным сопротивлением, 

к которому могут быть присоединены несколько отдельных 

цепей 

Проводник с низким сопротивлением, к которому можно 

подсоединить несколько отдельных электрических цепей 

Сварочный генератор Электромашинный генератор, пред-

назначенный для дуговой электросварки 

Сварочный трансформатор Трансформатор, предназначен-

ный для питания установок электрической сварки 
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Сверхток Ток, значение которого превосходит наибольшее 

рабочее значение тока электроустановки 

Светильник Световой прибор, перераспределяющий свет 

лампы (ламп) внутри больших телесных углов и обеспечива-

ющий угловую концентрацию светового потока с коэффици-

ентом усиления не более 30 для круглосимметричных и не 

более 15 для симметричных приборов 

Свободный электрический ток Электрический ток, равный 

разности переходного и установившегося токов 

Секционированная система (сборных) шин Система сбор-

ных шин, состоящая из нескольких секций 

Секционирование энергосистемы Осуществление парал-

лельной работы разных частей энергосистемы через увели-

ченные реактивные сопротивления с целью уменьшения то-

ков короткого замыкания и улучшения распределения пото-

ков мощности 

Секция Часть низковольтного комплектного устройства 

между двумя последовательными вертикальными перегород-

ками 

Секция (системы сборных) шин Часть системы сборных 

шин, отделенная от другой ее части коммутационным аппа-

ратом 

Сердечник электротехнического изделия (устройства) 

Ферромагнитная деталь, на которой или вокруг которой рас-

положена обмотка электротехнического изделия (устройства) 

Силовая электрическая цепь (Силовая цепь) Электриче-

ская цепь, содержащая элементы, функциональное назначе-

ние которых состоит в производстве или передаче основной 

части электрической энергии, ее распределении, преобразо-

вании в другой вид энергии или в электрическую энергию с 

другими значениями параметров 

Силовой кабель Кабель для передачи электрической энергии 

токами промышленной частоты 
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Силовой трансформатор Трансформатор, предназначенный 

для преобразования электрической энергии в электрических 

сетях и в установках, предназначенных для приема и исполь-

зования электрической энергии. 

Синхронная машина Бесколлекторная машина переменного 

тока, у которой в установившемся режиме отношение часто-

ты вращения ротора к частоте тока в цепи, подключенной к 

обмотке якоря, не зависит от нагрузки в области допустимых 

нагрузок 

Синхронный компенсатор Синхронная машина, работаю-

щая без механической нагрузки, предназначенная для выдачи 

или потребления реактивной мощности 

Система бесперебойного питания (СБП) Набор функцио-

нальных устройств (инверторы, выпрямители, коммутирую-

щие устройства и аккумуляторные батареи), создающих си-

стему для поддержания непрерывности питания приемников 

в случае нарушения питающей сети переменного тока 

Система сборных шин (шинопровод) Устройство, пред-

ставляющее собой систему проводников, состоящее из шин, 

установленных на опорах из изоляционного материала, про-

ходящих в каналах, коробах или подобных оболочках 

Комплект элементов, связывающих между собой все присо-

единения электрического распределительного устройства 

Система «генератор - двигатель» (Система Г - Д) Регули-

руемый электропривод, преобразовательным устройством 

которого является электромашинный преобразовательный 

агрегат 

Слой обмотки Ряд витков от одного и более, расположенных 

на одной цилиндрической поверхности 

Смещение нейтрали Отличие потенциала нейтрали системы 

электроснабжения от потенциала земли или корпуса электро-

технического оборудования 

Собственные нужды электростанции (подстанции) (СН) 

Совокупность вспомогательных устройств и относящейся к 
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ним электрической части, обеспечивающая работу электро-

станции (подстанции) 

Совмещенный максимум нагрузки энергосистемы Мак-

симум суммарной нагрузки работающих параллельно энерго-

систем 

Совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник ( 

PEN -проводник) Проводник, сочетающий функции защит-

ного и нулевого рабочего проводников 

Согласующий трансформатор Трансформатор, предназна-

ченный для включения между двумя цепями с различными 

сопротивлениями с целью оптимизации мощности передава-

емого сигнала 

Соединительная муфта Устройство, обеспечивающее со-

единение между двумя кабелями с целью обеспечения непре-

рывности цепи 

Сопротивление изоляции Сопротивление, измеряемое в 

специальных условиях между двумя проводящими телами, 

изолированными друг от друга 

Сплошная изоляция Изоляция в виде сплошного слоя ди-

электрика (пластмассы, резины и др.) 

Средство индивидуальной защиты Средство защиты, наде-

ваемое на тело человека или его части или используемое им 

Средство коллективной защиты Средство защиты, кон-

структивно и (или) функционально связанное с производ-

ственным оборудованием, производственным процессом, 

производственным помещением (зданием) или производ-

ственной площадкой 

Срок службы Календарная продолжительность эксплуатации 

от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после 

ремонта до перехода в предельное состояние 

Старение диэлектрика (Старение) Необратимое ухудшение 

свойств диэлектрика со временем 

Стартер Устройство для зажигания разрядных, в частности 

люминесцентных ламп, обеспечивающее предварительный 
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подогрев электродов и вызывающее вместе с последователь-

но включенным балластным сопротивлением, импульс 

напряжения 

Статор Часть электрической машины, которая включает не-

подвижный магнитопровод с обмоткой 

Стекловолокнистая изоляция Изоляция из одного или не-

скольких слоев комплексных непрерывных стеклянных нитей 

и подклеивающе-пропиточных составов или без них с лаки-

рованной или нелакированной поверхностью 

Степень защиты Способ защиты, обеспечиваемый оболоч-

кой от доступа к опасным частям, попадания внешних твер-

дых предметов и (или) воды и проверяемый стандартными 

методами испытаний 

Стержневой линейный изолятор Линейный изолятор со 

сплошным телом в форме цилиндра или усеченного конуса, 

неподвижно соединенный с арматурой 

Стержневой опорный изолятор Опорный изолятор со 

сплошным телом в форме цилиндра или усеченного конуса, 

неподвижно соединенные с арматурой 

Стержневой подвесной изолятор Подвесной изолятор с те-

лом в форме цилиндра, жестко соединенный с арматурой, 

расположенной на концах Изолятор, состоящий из изоляци-

онной части цилиндрической формы с ребрами или без них, 

имеющий на каждом конце внутреннюю или наружную арма-

туру 

Стреляющий (выхлопной) предохранитель Предохрани-

тель, в котором срабатывание обеспечивается путем выхлопа 

газов, возникающих под действием дуги 

Суммарные потери Разность между подводимой и отдавае-

мой мощностями 

Сухой трансформатор Трансформатор, в котором основной 

изолирующей средой служит атмосферный воздух или другой 

газ или твердый диэлетрик, а охлаждающей средой атмо-

сферный воздух 
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Тангенс угла потерь конденсатора Отношение мощности 

потерь конденсатора к его реактивной мощности 

Тепловой пробой Пробой, обусловленный нарушением теп-

лового равновесия диэлектрика вследствие диэлектрических 

потерь 

Тепловые потери Количество тепла, потерянное в процессе 

нагрева и представляющее собой разность между общим под-

водимым и полезным теплом 

Термический срок службы изоляции Период работы от 

первого включения до полного износа изоляции под влияни-

ем физико-химических факторов, прежде всего температуры, 

при изменяющихся нагрузке, напряжении и условиях охла-

ждения 

Термическое действие тока короткого замыкания в 

электроустановке Изменение температуры элементов элект-

роустановки под действием тока короткого замыкания 

Техника безопасности Система организационных мероприя-

тий, технических средств и методов, предотвращающих воз-

действие на работающих опасных производственных факто-

ров 

Типовое испытание Испытание одного или нескольких 

устройств, изготовленных в соответствии с проектом, с целью 

установления того, что эти устройства отвечают предъявляе-

мым к ним требованиям 

Ток замыкания на землю Ток, проходящий через место за-

мыкания на землю. Ток, проходящий в землю через место за-

мыкания 

Ток короткого замыкания Сверхток, появляющийся в ре-

зультате короткого замыкания, вызываемого повреждением 

или неправильным соединением в электрической цепи 

Сверхток, обусловленный повреждением с пренебрежимо ма-

лым полным сопротивлением между точками, находящимися 

под разными потенциалами в нормальных рабочих условиях 
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Ток на землю Совокупность тока утечки и емкостного тока 

между проводником и землей 

Ток нулевой последовательности Сумма мгновенных зна-

чений токов трех фаз трехфазной системы 

Токоведущая часть Электропроводящая часть электроуста-

новки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим 

напряжением 

Любой проводник или токопроводящая часть, которые при 

нормальной эксплуатации находятся под напряжением, 

включая и нейтральный проводник, если он не является за-

щитным за земленным проводником 

Токоограничивающий выключатель Выключатель, в кон-

струкции которого предусмотрены специальные меры для 

ограничения в заданном диапазоне тока отключаемой им це-

пи. Выключатель с временем отключения достаточно малым, 

чтобы предотвратить достижением током короткого замыка-

ния его ожидаемого максимального значения 

Ток отключения ожидаемый Ожидаемым ток, определен-

ный в момент времени, соответствующий началу процесса 

отключения коммутационного аппарата 

Ток перегрузки Сверхток в электрической цепи электро-

установки при отсутствии электрических повреждений.  Ток, 

величина которого превышает наибольшее номинальное зна-

чение 

Токопроводящая жила (Жила) Элемент кабельного изде-

лия, предназначенный для прохождения электрического тока 

Ток повреждения Ток, появившийся в результате поврежде-

ния или перекрытия изоляции 

Ток утечки Ток, обусловленный несовершенством изоляции.  

В сети с изолированной нейтралью и сети постоянного тока 

ток, протекающий между находящейся под напряжением фа-

зой (полюсом) и землей в результате снижения сопротивле-

ния изоляции; в сети с глухозаземленной нейтралью ток, про-

текающий по участку сети параллельно току в нулевом про-
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воде, а при отсутствии нулевого провода ток нулевой после-

довательности. Ток, который протекает в землю или на сто-

ронние проводящие части в электрически неповрежденной 

цепи 

Ток утечки в сети постоянного тока Ток, протекающий 

между полюсом и землей в сети постоянного тока 

Ток утечки в сети с заземленной нейтралью Ток, протека-

ющий по участку электрической цепи, соединенному парал-

лельно с нулевым рабочим проводником, а при отсутствии 

нулевого рабочего проводника ток нулевой последовательно-

сти 

Ток утечки в сети с изолированной нейтралью Ток, проте-

кающий между фазой и землей в сети с изолированной 

нейтралью 

Ток утечки диэлектрика Ток в диэлектрике, обусловленный 

приложением на изменяющегося во времени электрического 

напряжения 

Ток холостого хода трансформатора Ток первичной основ-

ной обмотки трансформатора в режиме холостого хода и но-

минальном синусоидальном напряжении номинальной часто-

ты на ее зажимах. 

Точка общего присоединения Точка электрической сети 

общего назначения, электрически ближайшая к сетям рас-

сматриваемого потребителя электрической энергии (входным 

устройствам рассматриваемого приемника электрической 

энергии), к которой присоединены или могут быть присоеди-

нены электрические сети других потребителей (входные 

устройства других приемников) 

Трансформатор Статическое электромагнитное устройство, 

имеющее две или более индуктивно связанных обмоток и 

предназначенное для преобразования посредством электро-

магнитной индукции одной или нескольких систем перемен-

ного тока в одну или несколько других систем переменного 

тока 
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Трансформатор напряжения Измерительный трансформа-

тор, в котором при нормальных условиях применения вто-

ричное напряжение практически пропорционально первич-

ному напряжению и при правильном включении сдвинуто 

относительно него по фазе на угол, близкий к нулю 

Трансформатор напряжения нулевой последовательности 

Трехфазный трансформатор напряжения или группа из трех 

однофазных трансформаторов напряжения со вторичными 

обмотками, соединенными в разомкнутый треугольник так, 

чтобы между соответствующими выводами получить напря-

жение, соответствующее напряжению нулевой последова-

тельности, существующему в приложенном к первичным за-

жимам трехфазном напряжении 

Трансформаторная подстанция (ТП) Электрическая под-

станция, предназначенная для преобразования электрической 

энергии одного напряжения в энергию другого напряжения с 

помощью трансформаторов 

Трансформатор, регулируемый под нагрузкой Регулируе-

мый трансформатор, допускающий регулирование хотя бы 

одной из его обмоток без перерыва нагрузки и без отключе-

ния его обмоток от сети. 

Трансформатор тока Измерительный трансформатор, в ко-

тором при нормальных условиях применения вторичный ток 

практически пропорционален первичному току и при пра-

вильном включении сдвинут относительно него по фазе на 

угол, близкий к нулю 

Турбогенератор Синхронный генератор, приводимый во 

вращение от паровой или газовой турбины. Синхронная ма-

шина, предназначенная для заботы на высоких скоростях и 

обмотка возбуждения которой помещена в пазы цилиндриче-

ского стального ротора, изготовленного из поковок или дис-

ков большой толщины 
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Тяговая подстанция Электрическая подстанция, предназна-

ченная в основном для питания транспортных средств на 

электрической тяге через контактную сеть 

Ударный ток короткого замыкания Наибольшее мгновен-

ное значение тока короткого замыкания, определяемое как 

сумма мгновенных значений вынужденного тока и свободно-

го тока в процессе короткого замыкания 

Удельные диэлектрические потери Диэлектрические поте-

ри, приходящиеся на единицу объема диэлектрика 

Узел электрической цепи Место соединения ветвей элек-

трической цепи 

Уравнивание потенциалов* Защита от косвенного прикос-

новения. Если в установке или ее части требования по приме-

нению мер защиты от поражения электрическим током при 

повреждении изоляции не могут быть выполнены посред-

ством отключения, то необходимо предусмотреть уравнива-

ние потенциалов. * Электрическое соединение проводящих 

частей для уравнивания их потенциалов (прим. автора) 

Усиленная изоляция Улучшенная рабочая изоляция, обес-

печивающая такую же степень защиты от поражения элек-

трическим током, как и двойная изоляция. Единая изоляци-

онная система, применяемая для токоведущих частей, кото-

рая обеспечивает такую же степень защиты от поражения 

электрическим током, как и двойная изоляция 

Уставка УЗО Минимальное значение входного сигнала, вы-

зывающего срабатывание УЗО и последующее автоматиче-

ское отключение поврежденного участка сети или токопри-

емника 

Устройство регулирования напряжения трансформатора 

Устройство, предназначенное для регулирования напряжения 

трансформатора и включающее все необходимые для этого 

аппарата механизмы и составные части, за исключением ре-

гулированных обмоток 
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Устройство регулирования напряжения трансформатора 

под нагрузкой Устройство регулирования, предназначенное 

для регулирования напряжения без перерыва нагрузки и без 

отключения обмоток трансформатора 

Участок электрической цепи Часть электрической цепи, со-

держащая выделенную совокупность ее элементов 

Фаза Проводник, пучок проводников, ввод, обмотка или 

иной элемент многофазной системы переменного тока, явля-

ющийся токоведущим при нормальном режиме работы 

Фаза электротехнического изделия (устройства) Часть 

многофазного электротехнического изделия (устройства), 

предназначенная для включения в одну из фаз многофазной 

системы электрических цепей 

Частота изменения напряжения Число одиночных измене-

ний напряжения в единицу времени 

Частота электрического тока Величина, обратная периоду 

электрического тока. 

Шапка изолятора Арматура подвесного изолятора, предна-

значенная для подвижного крепления его к другому изолято-

ру или объекту 

Шинопровод Токоведущие элементы, расположенные в ме-

таллической оболочке, служащие для соединения главных 

цепей составных частей КТП в соответствии с электрической 

схемой соединения и конструктивным исполнением КТП 

Шнур Гибкий кабель с ограниченным числом токопроводя-

щих жил небольшого сечения 

Штыревой линейный изолятор Линейный изолятор, состо-

ящий из изоляционной части с арматурой в виде штыря или 

крюка. Изолятор жесткого крепления, состоящий из изоляци-

онной части, прикрепленной жестко на опоре при помощи 

штыря, закрепленного внутри изоляционного компонента, 

который состоит из одной или нескольких соединенных вме-

сте деталей 
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Штыревой опорный изолятор Опорный изолятор, состоя-

щий из одной или нескольких изоляционных частей с ребра-

ми, постоянно соединенными между собой и арматурой в ви-

де колпака и штыря 

Штырь изолятора Нижняя арматура штыревого изолятора, 

один конец которой закреплен в его теле 

Щит управления электрической станции (подстанции) 

Совокупность пультов и панелей с устройствами управления, 

контроля, сигнализации и защиты электростанции (подстан-

ции), расположенных в одном помещении 

Щитовой трансформатор Трансформатор, спроектирован-

ный для установки в коробке, предназначенной для скрытого 

монтажа 

Экранирование (электромагнитное) Способ ослабления 

электромагнитной помехи с помощью экрана с высокой элек-

трической и (или) магнитной проводимостями 

Экранированная жила Изолированная жила, поверх кото-

рой имеется экран 

Экранированный кабель (провод) Кабель (провод), в кото-

ром все или часть основных жил (групп) экранированные или 

имеется общий экран 

Эксплуатационные габаритные размеры электроагрегата 

(электростанции) Расстояние между крайними по длине, 

ширине и высоте точками электроагрегата (электростанции) в 

рабочем положении 

Электрическая вращающаяся машина Электрический ап-

парат, работа которого зависит от электромагнитной индук-

ции, имеющий элементы, вращающиеся относительно друг 

друга, и предназначенный для преобразования энергии 

Электрическая машина Электрический преобразователь, 

который преобразует электрическую энергию в механиче-

скую и наоборот 
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Электрическая подстанция Электроустановка, предназна-

ченная для преобразования и распределения электрической 

энергии 

Электрическая прочность диэлектрика Минимальная 

напряженность однородного электрического поля, приводя-

щая к пробою диэлектрика 

Электрическая прочность изоляции Испытательное 

напряжение, прикладываемое в специальных условиях, кото-

рое должна выдерживать изоляция устройства 

Электрическая сеть Совокупность подстанций, распредели-

тельных устройств и соединяющих их электрических линий, 

предназначенная для передачи и распределения электриче-

ской энергии по ГОСТ 1943184 

Электрическая сеть с заземленной нейтралью Электриче-

ская сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого, все 

или часть из них, соединены с заземляющими устройствами 

непосредственно или через устройство с малым сопротивле-

нием по сравнению с сопротивлением нулевой последова-

тельности сети 

Электрическая сеть с изолированной нейтралью Электри-

ческая сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого не 

присоединены к заземляющим устройствам или присоедине-

ны к ним через устройства измерения, защиты и сигнализа-

ции с большим сопротивлением 

Электрическая сеть с компенсированной нейтралью 

Электрическая сеть, содержащая оборудование, нейтрали ко-

торого, все или часть из них, заземлены через дугогасящие 

реакторы 

Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтра-

лью Электрическая сеть, в которой коэффициент замыкания 

на землю не превышает нормируемого значения 

Электрическая цепь Совокупность электрического обору-

дования, соединенного проводами и кабелями, через которое 

может протекать электрический ток 
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Совокупность устройств и объектов, образующих путь для 

электрического тока, электромагнитные процессы в которых 

могут быть описаны с помощью понятий об ЭДС, токе и 

напряжении 

Электрический генератор Электрическая машина, которая 

преобразует механическую энергию в электрическую 

Электрический двигатель Электрическая машина, которая 

преобразует электрическую энергию в механическую 

Электрический кабель Кабельное изделие, содержащее од-

ну или более изолированных жил (проводников), заключен-

ных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх 

которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации 

может иметься соответствующий защитный покров, в кото-

рый может входить броня, и пригодное, в частности для про-

кладки в земле и под водой 

Электрический контакт Соприкосновение тел, обеспечива-

ющее непрерывность электрической цепи 

Электрический пробой Пробой, обусловленный ударной 

ионизацией или разрывом связей между частицами диэлек-

трика непосредственно под действием электрического поля 

Электрический провод  (Кабельное) изделие, содержащее 

одну или несколько скрученных проволок или одну или более 

изолированных жил, поверх которых в зависимости от усло-

вий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неме-

таллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокни-

стых материалов или проволоки, и не предназначенное, как 

правило, для прокладки в земле 

Электрическое разделение сети Разделение электрической 

сети на отдельные электрически не связанные между собой 

участки с помощью разделяющего трансформатора 

Электрическое реле Аппарат, предназначенный производить 

скачкообразные изменения в выходных цепях при заданных 

значениях воздействующих величин. 
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Электродинамическое действие тока короткого замыка-

ния в электроустановке Механическое действие электроди-

намических сил, обусловленных током короткого замыкания, 

на элементы электроустановки 

Электродинамическое реле Электромеханическое реле, ра-

бота которого основана на взаимодействии магнитных полей 

подвижной и неподвижной обмоток, возбуждаемых токами, 

подведенных извне 

Электромагнит Магнит, который требует действия тока для 

поддержания магнитного поля 

Электромагнитная муфта Машина, передающая момент с 

одного вала на другой электрическими или магнитными сред-

ствами, или в которой момент регулируется электрическими 

или магнитными средами 

Электрооборудование Совокупность электротехнических 

изделий и (или) электротехнических устройств, предназна-

ченных для выполнения заданной работы. 

Совокупность, объединенных общими признаками электро-

технических устройств, предназначенных для производства, 

преобразования, передачи, распределения или потребления 

электроэнергии, например, машины, трансформаторы, аппа-

раты и т.д. 

Любое оборудование, предназначенное для производства, 

преобразования, передачи, распределения или потребления 

электроэнергии, например, машины, трансформаторы, аппа-

раты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная 

продукция, электроприемники. 

Электропередача Совокупность линий электропередачи и 

подстанций, предназначенная для передачи электрической 

энергии из одного района энергосистемы в другой. 

Электропроводка Совокупность проводов и кабелей с отно-

сящимися к ним креплениями, установочными и защитными 

деталями, проложенная на поверхности или внутри строи-

тельных конструктивных элементов зданий и сооружений. 
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Электростанция Энергоустановка, предназначенная для 

производства электрической энергии, содержащая строитель-

ную часть, оборудование для преобразования энергии и необ-

ходимое вспомогательное оборудование по ГОСТ 19431-84. 

Электроустановка Совокупность взаимоподключенного 

друг к другу электрооборудования, выполняющая определен-

ную функцию, например, производство, преобразование, пе-

редачу, распределение, накопление или потребление электри-

ческой энергии. 

Любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в 

пределах данного пространства или помещения 

Энергоустановка, предназначенная для производства или 

преобразования, передачи, распределения или потребления 

электрической энергии 

Якорь Та часть коллекторной машины или синхронной ма-

шины, в которой индуктируется ЭДС и в которой протекает 

ток нагрузки 

Деталь из мягкого ферромагнитного материала, помещенная 

между полюсами постоянного магнита для предохранения его 

от случайного размагничивания или для уменьшения его 

внешнего поля 

Ярмо электротехнического изделия (устройства) Часть 

магнитной системы электротехнического изделия (устрой-

ства), на которой или вокруг которой обмотка не расположе-

на 

Ячейка (электрической) подстанции (распределительного 

устройства) Часть электрической подстанции (распредели-

тельного устройства), содержащая всю или часть коммутаци-

онной и (или) иной аппаратуры одного присоединения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица А1-Координаты строений на плане населенного 

пункта (х, у) в условных единицах. 

 

Номер 

строения 

Первая цифра номера варианта 

0 и  1  2 и З  4 и 5  6 и 7  8 и 9  

01 3 ; 3  3 ; 4  1 ; 1  1 ; 3  1; 1 

02 4 ; 3  4; 4 2; 2 2 ; 3  2; 1 

03 5; 3 5; 4 3 ; 3  3 ; 3  3; 1 

04 6; 3 6; 4 4; 4 4 ; 3  4; 1 

05 7 ; 3  7; 4 5; 4 5 ; 3  5; 1 

06 8; 3 8; 4 6; 5 8 ; 3  6; 1 

07 9 ; 3  9; 5 9; 5 9 ; 3  7; 1 

08 10; 3 12; 4 8; 6 10; 3 8; 1 

09 11; 3 13; 4 9; 6 13; 3 9; 1 

10 12; 3 14; 4 10; 7 14; 3 10;1 

11 5; 5 15; 4 13; 7 13; 4 11;1 

12 6; 5 16; 4 14; 7 13; 5 1 2 ;1 

13 7; 5 17; 4 15; 7 13; 6 13; 1 

14 8; 5 18; 4 16; 7 13; 7 14; 1 

15 9; 5 5; 6 17; 7 13; 8 1 5 ; 1 

16 10; 5 6; 6 18; 7 7; 5 16; 1 

17 12; 5 7; 6 12; 9 6; 6 17; 1 

18 13; 5 12; 6 8; 9 5; 7 3 ;  3  

19 14; 5 13; 6 16; 9 4; 8 4 ;  3  

20 16; 5 14; 6 18; 9 3 ;  9  6; 3 

21 15; 3 10; 3 4; 9 3 ;  1  12; 3 

22 16; 3 11; 2 3 ; 9  4 ;  1  14; 3 

23 18; 3 12; 1 8; 7 7 ;  1  16; 3 

24 1 ; б  14; 1 2; 6 9 ;  1  17; 3 

25 2; 6 13; 2 1 ; 4  10; 1 18; 3 

26 3 ; 6  5; 8 1 ; 5  13; 1 7; 6 

27 4; 6 10; 6 6; 9 14; 1 9; 6 

28 2; 9 9; 7 4; 7 15; 1 9; 7 

29 8; 8 7; 8 14; 9 16; 1 6; 8 

30 6; 9 7; 9 13; 9 18; 1 13; 9 
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Таблица А2 -Коды и коммунальных производственных, об-

щественных и коммунальных потребителей  

в населенном пункте. 

№ 

строе 

ния 

Вторая цифра номера варианта 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 104 1 1 0  113 136 500 139 311 155 314 139 

22 118 113 113 133 512 155 565 170 525 170 

23 132 117 117 341 518 170 314 139 5 1 8  370 

24 139 132 132 354 525 379 560 370 512 155 

25 155 199 133 337 539 353 539 353 565 353 

26 379 339 181 368 550 376 525 337 550 386 

27 353 376 379 199 314 337 518 386 500 337 

28 368 550 353 172 565 386 512 376 551 339 

29 386 560 386 339 560 339 500 339 525 376 

30 311 562 376 386 311 199 550 199 560 199 

 

Таблица A3.-Установленная мощность производственных, 

общественных и коммунально- бытовых  

потребителей в сельской местности. 

  

Код Наименование Ру, кВт 

104 
Коровник привязного содержания с механизиро-

ванной уборкой навоза на 100 коров 
10 

1 1 0  То же с электроводонагревателем на 400 коров 65 

113 
Помещение для ремонтного и откормочного мо-

лодняка на 170... 180 голов 
3 

117 
То же с механизированной уборкой навоза на 

300...330 голов 
20...42 

118 Телятник с родильным отделением на 120 телят 14 

132 
Кормоцех фермы крупного рогатого скота на 

800... 1000 голов 
130 

133 Молочный блок на 3 т/сут при коровнике 35 
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Продолжение таблицы А3 

353 Маслобойка 20 

354 Приемный пункт молокозавода на 10 т 120 

368 Кирпичный завод на 1…1,5 млн кирпича в год 30 

370 Теплая стоянка для тракторов 12 

376 Гараж с профилакторием на 25 автомашин 85 

379 
Центральная ремонтная мастерская на 25 тракто-

ров 
1 0  

386 
Котельная с 4-мя котлами для отопления и горя-

чего водоснабжения 
55 

500 Начальная школа на 40 учащихся 10 

508 Спальный корпус школы- интерната на 50 мест 15 

512 Детские ясли-сад на 25 мест 7 

518 
Административное здание на 15...25 рабочих 

мест 
25 

525 Клуб со зрительным залом на 150...200 мест 15 

539 Столовая на 75... 100 мест 20 

550 
Магазин смешанного ассортимента на два рабо-

чих места 
5 

560 Баня на 10 мест 10 

562 Прачечная производительностью 0,125 т в смену 20 

565 Прачечная производительностью 1 т в смену 80 

136 
Свинарник-маточник с подвесной дорогой на 50 

маток 
4 

139 Тоже с электрообогревном 60 

155 Птичник на 8 тыс. кур 52 

170 Овчарня на 800... 1000 овцематок 6 

172 Конюшня 5 

181 
Агрегат АВМ-0,65 для приготовления травяной 

муки 
105 

199 Ветеринарно-фельдшерский пункт 5 

311 
Зернохранилище вместимостью 500 т с пере-

движными механизмами 
20 

314 Овощекартофелехранилище на 300...600 т. 8 

337 Цех по переработке 50 т солений  и 130 т капусты 52 

339 Кузница 10 

341 Столярный цех 25 
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Таблица А4- Электрические нагрузки сельских одноквартир-

ных жилых домов (квартир в многоквартирных домах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ приготовле-

ния и нагрева воды в 

доме (квартире) 

Код 

нагруз

ки 

Дневной максимум нагрузки 

активной, кВт 
реактивной, 

квар 

Рм.в. Рд. QМ.Д QД 

Дома без конденсаторов 

Плита на газе, жидком 

или твердом топливе 
601 0,3 0,07 0,15 0,03 

То же 602 0,5 0,09 0,24 0,04 

- 603 0,7 0,11 0,32 0,05 

- 604 0,9 0,14 0,40 0,06 

- 605 1,1 0,16 0,47 0,07 

- 606 1,3 0,19 0,52 0,07 

- 607 1,5 0,21 0,60 0,08 

- 608 2,0 0,22 0,72 0,08 

Электроплита 609 3,5 0,32 1,15 0,09 

Электроплита и элек-

троводонагреватель 

610 4,5 0,50 1,50 0,09 
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Продолжение таблицы-А4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ  

приготовления и 

нагрева воды  

в доме  

(квартире) 

Код  

нагруз-

ки 

Вечерний максимум нагрузки 

активной, кВт 
реактивной, 

квар 

Рм.в Рв Qм . д  Qд 

Дома без кондиционеров 

Плита на газе, 

жидком или твер-

дом топливе 
601 1,0 0,22 0,40 0,09 

То же 602 1,5 0,27 0,60 0,10 

- 603 2,0 0,32 0,75 0,11 

- 604 2,5 0,38 0,90 0,12 

- 605 3,0 0,45 1,05 0,13 

- 606 3,5 0,50 0,17 0,14 

- 607 4,0 0,55 0,32 0,15 

- 608 5,0 0,55 0,45 0,16 

Электроплита 609 6,0 0,55 0,50 0,17 

Электроплита и 

электроводо-

нагреватель 

610 7,5 0,60 0,87 0,18 
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Таблица А5-Электрические характеристики производственных, 

общественных и коммунальных потребителей для расчетов элек-

троснабжения. 
Код 

нагруз-

ки по 

табл. 2.3 

Дневной максимум нагрузки Вечерний максимум нагрузки 

активной, 

кВт 

реактивной, 

квар 

активной, 

кВт 

реактивной, 

квар 

РД.М. Рд QМ.Д. QД. Рм.в. Рв QМ.В. QВ 

104 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 

110 45 20 33 12 45 20 33 12 

113 1 0,1 - - 3 0,2 - - 

117 7 1 6 1 13 3 9 1,5 

118 5 0,5 3 0,2 8 1 5 0,5 

132 50 20 45 20 50 20 45 20 

133 15 4 15 4 15 4 15 4 

136 2 0,1 - - 2 0,1 - - 

139 28 13 12 4 28 13 8 2 

155 25 10 12 3 25 10 12 3 

170 1 0,4 - - 5 3 - - 

172 3 1,5 - - 3 1,5 - - 

181* 80 45 70 40 80 45 70 40 

199 3 1 - - 3 1 - - 

311 10 2 10 2 5 1 5 1 

314 5 0,5 3 0,5 2 0,2 - - 

337 40 12 45 15 40 12 45 15 

339 5 0,5 - - 1 0,2 - - 

341 15 3 10 2 1 0,2 - - 

353 10 2 7 1 1 0,2 - - 

354** 45 15 40 12 45 15 40 12 

368*** 20 5 17 4 6 1 4 0,5 

370 5 0,5 3 0,5 2 0,2 - - 

376 30 10 25 8 15 4 12 2 

379 45 20 40 15 25 8 20 5 

386 28 13 20 8 28 13 20 8 

500 5 1,5 - - 2 0,2 - - 

508 5 0.5 - - 10 2 - - 

512 4 0.5 - - 3 0.2 - - 

518 15 4 10 2 8 1 - - 

525 3 0,5 1,5 0,3 10 2 6 1,5 

539 12 2 6 1 4 0.5 - - 

550 2 0,8 - - 4 1.6 - - 

560 7 0,5 2 0,2 7 0,5 2 0,2 

562 10 2 6 1 10 2 6 1 

565 25 8 15 4 25 8 15 4 
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*Необходима проверка условий пуска электродвигателя мощностью 

30 кВт; **то же 14 кВт; ***То же 20 кВт 

 

Таблица А6 -Удельные нагрузки уличного освещения для 

светильников с лампами накаливания 

 

Вид дороги Ширина, м 

Удельная 

мощность 

ламп, Вт/м 

Поселковая с асфальтобетонным 

покрытием 
5...7 1 1,0 

То же 9...12 13,0 

Поселковая с покрытием  

простейшего типа 
5...7 5.5 

То же 9...12 7,0 

Местная и пешеходная 5...7 3,0 

То же 9...12 4,5 

 

Таблица А7-Рекомендуемые удельные мощности на освеще-

ние отдельных сельскохозяйственных  

производственных помещений. 

Производственные 

помещения 

Удельная мощ-

ность, Вт/м
2 

Гараж 11 

Ремонтные мастерские 12 

Деревообрабатывающая мастерская 12 

Коровник с доильной площадкой 4 

Доильная площадка 13 

Коровник при доении в стойлах 4,5 

Лаборатория молочная 15,5 

Телятник 3,7 

Свинарник –маточник 4,5 

Свинарник – откормочник 2,6 

Скотный двор для откорма на мясо 2,2 

Птичник цыплятник 5,0 

Кормоприготовительная  7,0 

Весовая 12,0 

Помещение для персонала 18,0 
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